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取扱説明書の種類と使い方 


はじめにお読みください 



同捆物と取扱説明書のご案内をしています。製品をお使いじな 
る前(こお読みください。 



スタートアップガイド（本書） 

スキャナとコンピュータを接続して画像を取り込むまでの手順 
を説明しています。 



コンピュータの 
画面で見る 
マニュアルです。 


電子マニュアル 


ユーザーズ ガイド 

次のことを説明しています。 

-オプションの使い方 

• 目的別の取り込み方法（写真やフィルムをきれいに取り込む 
方法、化カサイズを指定して取り込む方法など） 

-トラブルの対処方法 

詳しくは、本書 S1 ページをご覧ください。 


EPSON Scan ヘルプ 



EPSON Scan の各設定項目の説明や、 EPSON Scan を使った 
原稿の取り込み方法を説明しています。 


-しを后、- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 
づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承くださし、。 

(5) 本製品がお客输こより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン 
およびエプソン指定の者た(外の第王者により修理.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきま 
しては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラ 
ブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承くださし、。この場合、修 
理等は有僧で行います。 

◎セイコーエプソン株式会社2002 






























































ま全にお使いいただ < ために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に 
添がされておりますその他の取扱説明書をお読み<ださい。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるように、 
手元に置いてお使いください。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害 
を未然に防止するためじ、危険を伴う操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っ 
ています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 

A 警告 


A ま意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 
可能性が想をされる内容を示しています。 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 
走:される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示していま 
す。 


また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示していま 
す。 

(§} 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

處 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 
す。 


4040927 
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ま全上のご注意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントからないて、販売店またはエプソンの修 
理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでください。 

(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因となります。 


表示されている電源 ( AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


通風孔など開□部から、内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでくだ 
さい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントからないて、販売店またはエプソンの修 
理窓口にご相談ください。 

添付されている電源ケーブル W 外の電源ケーブルは使用しないでくだ 
さい。 

感電.义災の原因となります。 


添付されている電源ケーブルを、化の機器に使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 



0 

0 

(§) 

0 

Q 
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安をにお使いいただくために 


A 警告 

電源プラグの取り扱いには注意して < ださい。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

•電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
•電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

Q 

破損した電源ケーブルを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 

•電源ケーブルの上に重い物を載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

•熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談 
ください0 

0 

電源ケーブルのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

0 


A 注意 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

湿気やホコリの多い場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 

0 

本製品の上に載ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのぃる家庭ではごを意くださぃ。倒れたり、壊れ 
たりしてけがをするおそれがあります。 

0 
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A 注意 

本製品の通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

次のような場戸斤には設置しないでください。 

•押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
•じゆうたんや布団の上 

•毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてくだ 
さし、。 

0 

連休や旅巧などで長期間ご使用にならない時は、ま全のため必ず電源プ 
ラグをコンセントから巧いてください。 

各種ケーブルは、取巧説巧書で指示されている通りの配線をしてくださ 
い。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

0 

本製品をお動する場合は、電源プラグをコンセントから}ちき、すべての 
配線を外したことを確認してから巧ってください。 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧 
の間を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグ 
の刃の根元にホコリが付着し、ショートして义災の原因となるおそれが 
あります。 

Q 

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでくだ 
さい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

オプション類を装着する時は、裏表や前後を間違えないで<ださい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従っ 
て、正しく装着してください。 

0 
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本义中の 7 —クと表記について 


マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読み < ださい。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、スキヤナ本体が損傷する可能性が想を 
される内容を示しています。 


ポイント 


お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくだ 
さい。 


商標等の表記 


Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 


)95 operating system 日本語版 
)98 operating system 日本語版 
NT® operating system Version 4.0 日本語版 
)2000 operating system 日本語版 


Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Professional Edition operating system 日本語版 


の表記について 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 
Windows 98 . Windows NT 4.0、 Windows 2000、 Windows Me、Windows XP と表 
記しています。また 、 Windows 95、 Windows 98、 Windows NT 4 .0、Windows 2000 、 
Windows Me、Windows XP を総称する場合は [Windows] 、 複数の Windows を併記す 
る場合は [Windows NT/95] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Adobe、Adobe Photoshop 、 Acrobat は Adobe Systems Incorporated のる国での商 
標または登録商標です。 

[Adobe Photoshop] および [Adobe Acrobat Reader] は Adobe Systems 
Incorporated の著作物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすべて Adobe 
Systems Incorporated に帰属します。 

IBM PC 、 DOS/V 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または 
登録商標です。 

Microsoft 、 Windows および Windows NT は米国マイク□ソフトせの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

Apple のさ ) 称、 □ ゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac 、 iMac 、 PowerBook 、 漢 
字 Talk 、 ColorSync 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk および TrueType は Apple Com¬ 
puter, Inc. の商標または登録商標です。 

本書では Apple Computer, Inc. の iMac および Power Macintosh G3/G4 を、接続の説明 
のために例示しています。 

そのほかの製品をはを社の商標または登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent」PEG Group. 
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SCSI } き続の仕方 

システム条件の確認 . 

SCSI の薑礎知識 . 

スキヤナを接続する前に （ Windows ) 

SCSI 接続の手順 . 

SCSI ボードと SCSI ドライバの組み} A み 
SCSI ボードの認識確認 . 

スキヤナを接続する前に ( Macintosh ) .... 

外部 SCSI I / F 標準搭載の Macintosh を 

お使し"'の方へ . 

外部 SCSI I / F 非搭載の Macintosh を 
お使し"'の方へ . 

SCSI ID と夕ーミネータの設定 . 

SCSI ケーブルの接続 . 


USB } き続の仕方 

システム条件の確認 . 36 

コンピユータとの接続 . 37 

US 己に関する詳細説明 . 38 

複数の USB 機器を接締する方へ . 38 

USB ケーブル(こついて . 39 

USB の基礎知識 . 39 

ネットワーク}き続の仕方 

スキヤナをネットワークで利用する仕組み•.… 42 
動作環境 . 43 

ネットワークスキヤニングボックス . 43 

ネットワーク環境 . 43 

EPSON Scan . 44 

準備の流れ . 45 
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本機の轄長 


本纖ま、デザイン-グラフィ、ソクス - DTP • ヮープ□など、幅広い分野で活用いただける高 
性能のスキャナです。本機は下の特長を備えています。 



高レベルの薑本機能 

光学解像度 ：1，600 X 3,200 dpi です。 

入化力階調 ：入化力ともにを色 16 bit (約281兆5千億色）ですので、明るい部分や暗 

い部分の階調再現性能が非常に優れています。 

なお、アプリケーションがを色 12 bitW 上での入力に対応していない場 
合は、を色 8 bit での化力ち巧能です。 

インターフェイス：標準装備しているインターフェイスは、 SCSI および US 目です。さらに、 
オプションで EEE 1394 インターフェイスも用意しています。取り込む 
画像データの容量や、お使いのシステム環境に合わせてお選びくださ 
い。 

置富なオプションによる発展性 

大量の取り a み :オプションのオートド羊ュメントフィーダ ( ADF ) を取りがけること 

により、原稿を連続して取り込むことができます。大量の文書の取り 
込みやファイリングに威力を発揮します。 

透過原稿の取り a み：オプションの透過原稿ユニットを取り付けることにより、透過原稿を 
取り込むことが巧能です。ネガ/ポジフィルムをフルカラーで取り込む 
ことができます。 

ネットワーク対応：オプションのネットワークス羊ャニングボックスを利用すると、ス 
羊ャナをネットワーク環境で利用することができます。 

ネットワークでの利用方まじついては、本書42ページをご覧ください。 
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本機の特長 



高機能な画像取り込みソフト "EPSON Scan " 

単独起動&自動保存 

単独起動と自動保存機能によって、取り込み作業の効率化をサポートします。 

単独起動 ： TWAIN 対応アプリケーシヨンを使用することなく 、 EPSON Scan 

を単独で起動して画像を取り込むことができます。 

自動保存 ：単独起動した場合は、自動的に連番のファイルをを生成して連続 

保存します。大量の取り込み作業（フィルムの連続取り込みや 
ADF からの連続取り込みなど）で威力を発揮します。 

対応画像フォーマット ： BMP ( Windows のみ） 、 P に T ( Macintosh のみ）、 」 PEG 、 TIFF 、 

Multi - TIFF、PDF じ対応。 Multi - TIFF および PDF は、 ADF から取 
り込んだ複数ページの画像を、 1 つのファイルとして保をできます。 

3つの取り込みモード 

目的や用途に応じて、下記3つのモードのうち、最も適切なモードを選択することができます。 


ホームモード ：原稿の種類（写真-フィルム-雑誌）など、いくつかの項目を設 

定するだけで、簡単に画像を取り込むことができるモードです。 

オフィスモード ：取り込み装置（原稿台か ADF か）や原稿のサイズを選択する（ま 

たは自動橫知を選択する）だけで、簡単に画像を取り込むことが 
できるモードです。を型サイズの用紙をプレビュー（仮取り込み） 
せずに取り込めるため、 ADF からの取り込みに最適です。 

プ□フェツシヨナルモード：ヒストグラム、トーンカーブ、カラーバランスなどの画質調整機 

能を豊富に備えたモードです。 48 bit カラーや 16 bit グレー(を色 
12 bitt (上）での取り込みが巧能です。画質が重要なアートワーク 
でご利用ください。 


その他の機能 

化カサイズ設を機能 


サムネイルプレビュー 


充実したヘルプ 


ホームおよびプ□フェツシヨナルモードでは、化カサイズ（取り 
込み後の画像サイズ）をリストから選択するだけで、そのサイズ 
で画像を取り込むことができます。 35 mm フィルムを L 判サイズ 
で取り込んだり、写真を A 4 サイズで取り込むことが簡単にできま 
す。 

ホームおよびプ □フェツシヨ ナルモードでは、プレビュー時に写 
真や 35 mm フィルムを自動認識して、コマとして切り化すことが 
可能です（モードによってサムネイルプレビューできる原稿が異 
なります）。手動で取り込み枠を作ぶする必要がないため、複数原 
稿の同時取り込みで威力を発揮します。 

ネツトワーク環境での利用を考慮し、充実したヘルプを用意しま 
した。[ヘルプ]ボタンを押すだけで、を機能の詳細な説明はもち 
ろん、取り込み手順 • 画質調整の基本手順などの説明が得られます。 
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各部のを赖とはたらき 


ス车ヤナのを部のを称とその機能を示します。 

ス车ヤナのセツトアップおよび操作にお役立てください。 


前面 



原稿カパー 

一枚紙の原稿の時は、閉じて外部の光を遮りま 
す。 

A 4 よりも大きい原稿をセットする時は、取り外 
すこともできます。 

キヤリッジ 

原稿を照射する堂光ランプが付いており、取 
り込み時に移動します。 

取り込み前のキヤリッジの待機位置をホー 
ムポジシヨンといいます。 


原稿台 

原稿の取り込む面を下し 
て置きます。取り込み時の開 
始位置を示す原点マークと、 
原稿の大きさを示すスケー 
ルが付いています。 


K タン 

亡起動したり、取り 
I ことができます。 


OPERATE スイッチ 

電源をオン/オフするスイッ 
チです。 


ERROR ランプ（ホ） 

スキャナに エラーが 発生し 
た時に、点灯または点滅しま 
す。 


READY ランプ（緑） 

スキャナが取り込み動作可 
能な時に点灯します。 エラー 
の種類によっては、 このラン 
プが点滅します。 
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各部の名称とはたらき 


背面 


インレット 

電源ケーブルを接続します。 


輸送用固定レパー 

輸送時にキャリッジが動かないよ 
うに固定するためのレバーです。 
スキャナ使用時は UNLOCK にしま 
す。 LOCK の位置ではキヤリッジが 


オプションコネクタ 

別売オプションの透過原稿ユ 
ニットやオートドキュメント 
フイーダ ( ADF ) を接続します。 



オプションスロット 


SCSI コネクタ 

別売オプションの IEEE 1394 


50ピン高密度ピンタイプの 

I / F 力ードを装着します。 


SCSI ケーブルを接続します。 


TERMINATOR SW 

(ターミネータスイッチ） 
SCSI 夕ーミネータを ON 
(有効）または OFF (無効） 
にします。 


USB コネクタ 

USB (ュニバーサルシリアルバ 
ス）ケーブルを接続します。 
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潤 


スキヤナの設置 


ここでは、ス车ヤナの設置について説明しています。 


ポイント 


オプションの透過原稿ユニットまたは ADF (才ートドキュ 
メントフイーダ）の取り付け方まについては、ユーザーズ 
ガイド （電子 マニュアル）を ご覧く ださい。 


参設置に必要なスペース . 16 

•設置上のご注意 . 17 

参電源のお続と動作の確認 . 18 












設置に必要なスペース 


ス车ヤナの周囲と上側には、操作しやすいように十分なスペースを取ってください。 

背面には、電源ケーブルやインターフェイスケーブルのためにすき間が必要です。壁に押し付 
けて置くと、ケーブルの根元に無理な力がかかって断線したり、ケーブルが外れる原因になり 
ますのでごを意ください。 



* 原稿カバーを閉じた状態でのサイズ 
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設置上のご注意 


を 

注意 


本機は、次のような場所に設置してくださし、。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


1 水平, 

J 



/ 

络 

> 



:が 5〜35で 

^ 410-80% J 



本機は精密な機械•電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良 
S や故障の原因となりますので、絶がに避けてくださし、 D 




Jilr • テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、 
^ 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合し 

ておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ • 
ラジオに雑音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになる時は、静電気防止 
マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。 


(dab 
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電源の}妄続と動作の確認 


コンピュータと接続ずる前に、電源を接続して正常に動作するか確認しまず。 

么を意 

• 巻頭の「安全にお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱いください。 

• 長い間スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてくださ 


A OPERATE スイツチびオフであることを確認します。 

OPERATE スイ、ソチが奥に押されている状態だと、オンになっています。もし、オンに 
なっていたらオフじしてください。 


オフの状態 


コン t ントの電圧が' AC 100 V であることを確認し、電源ケーフルを接続します。 

①電源ケーブルのコネクタ側をス羊ヤナに差し込み、②プラグをコンセントに差し込み 
ます。 




18 





















電源の接続と動作の確認 


Q OPERATE スイッチを押しで電源をオンにします。 

次の動作を確認して<ださい。確認できれば正常です。 

①電源をオンにした後、②キャリッジが少し動いて堂光ランプ（白色）が試験点灯し、 
③ READY ランプが点灯するか 


②キャリッジ動作、巣光ランプ試験点灯 



ポイント 


-電源をオンにした時に ERROR ランプと READY ランプが点滅したら一 

これ は、 キヤ リツ ジが輸送用固をレバーで固をされているため、動作できないことを示 

します。電源をオフにしてから、キヤリツジの固をを解除してくださし、。 

例電源オンで エラー が出る」89ぺージ 


Q が上で動作確認は終了です。この後はコンピュータと接続するので、スキヤナの電源を 
オフにしでおきます。 
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SCSI 接続の仕方 


ここでは、ス车ヤナとコンピュータを SCSI 接続する手順じついて説 
明しています。 


参システム条件の確認 . 22 

参 SCSI の皇礎知識 . 23 

•スキヤナを}妾続する前に （ Windows ) ••…24 
参スキヤナを接続する前に （ Macintosh ) …•30 

• SCSI ID とターミネータの設定 . 32 

参 SCSI ケーブルの}妾続 . 34 










システム桑件の確認 

本ス羊ヤナを SCS 暇続して EPSON Scan で画像を取り込むには、次の環境が必要です。 

Windows の場合 


CPU 

233 MHz 上の Pentium または互換プロセッサ 

OS 

Windows 98/ Me / NT 4.0 Workstation Service Pack (上/2000 

Professional/XP Home Editions Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 X 600) 必上のフルカラー高解像度ビデオァダプ 
夕およびモニタ 

メモリ 

64 MBi ^： (上 （1 (上を推奨） 

y \- ドディスク 
空さ 容量 

インストール時: 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量がか 
要となります。画像データ容量の目安をソ下のぺージに記載して 
いますので参考にしてく ださし、。 

^^^「画像データ容量の目安」104ぺージ 

インターフェイ 
ス 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを装着し、かつ SCSI ドラ 
イバが組み込まれていること。 


Macintosh の場合 


CPU 

PowerPC G 3 必上 

OS 

Mac OS 8.6 から 9 .x 

メモリ 

64 MBi ^： (上 （128 MB 必上を推奨） 

ノ\ー ドディスク 
空さ 容量 

インストール時： 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量がか 
要となります。画像データ容量の目安をソ下のぺージに記載して 
いますので参考にしてくださし、。 

画像データ容量の目安」104ぺージ 
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SCSI の冨礎知識 


p \ SCSI (スカジー)接続は、スキャナをはじめ、外付けハードディスク、 CD-ROM ドライブなどの 
周辺装置を最大7台まで接続することを可能にします。 

’ これらの機器は SCSI 機器または SCSI デバイスと呼ばれ、デイジーチェーン（数珠つなぎ式）で 

1台のコンピュータに接続できます。 



複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブ 
ルをお買い求めください。 

Windows の場合 

z^rSCSI ボードと SCSI ドライバの組み込み」26ぺージ 
Macintosh の場合 

外部 SCSI I/F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ」30ぺージ 



■複数の SCSI 機器を接続する場合は、デイ 

ジーチェーンを体のケーフ''ル総延長を3 
メートルな内にしでください。これじ(上延 

長すると、 SCSI 機器全体の動作が不安をに 
なることがあります。 

■ SCS 職器を接続した場合は、ます SCSI 機器 
から電源をオンにし、最後にコンピュータ 
の電源をオンにしでください。先にコン 

ピュータの電源をオンにすると、 SCSI 機器 
が認識されません。また、コンピュータが 
正常に動作しないことがあります。 

■電源をオフにする時は、ますコンピュータ、 
次に SCSI 機器の順でオフにしでくださし、。 


■コンピュータの使用中は、ターミネータが 
ON (有効）になっている SCSI 機器の電源を 
オフにしないでください。また、コンピュー 
夕の使用中にス羊ャナの電源をオン/オフ 
すると、正常に取り込みができなくなるこ 
とがあります。 



3 m 必内 




オフにしなし、 
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スキヤナを巧続する前に ( Windows ) 


SCSI } き続の手順 


まず、 SCSI 接続手順の概要を説明します。詳細はそれぞれの参照先をご覧ください。 


〇コンピュータの電源をオフにしま 
す。 カバーを 取り外して 、 SCSI ボー 
ドを取り付けます。 

£^^「3じ51ボードと SCSI ドライバの 
組み込み」26ページ（詳細はコン 
ピュータおよび SCS I ボードの取 
扱説明書を参照） 



〇 


Q 


コンピュータの電源をオンにして、 
SCSI ドライバを組み込みます。 

この時、コンピュータのカバーはま 
だ取り付けないで<ださい。 

また、 Windows の CD - ROM が必要な 
場合があります。 

な SCSI ボードの取扱説明書 




ス车ヤナを接続する前に、 SCSI ボー 
ドが正し < 認識されたか磕認しま 
す。 

な [" SCSI ボードの認識確認」27ぺ一 
ジ 






〇認識を確認したら、コンピュータの 
電源をオフにしてカバーを取り付け 
ます。 

な コンピュータの取扱説明書 




©ス羊ヤナの SCSI ID とターミネータ 
を設をします。 

な に CSI ID とターミネータの設を」 
32ぺージ 
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スキヤナを接続する前に （ Windows ) 
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SCSI ボードと SCSI ドライパの組み込み 

コンピュータに、エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを取りがけ、 SCSI ドライバをインス 
トールしてください。手順については、コンピュータと SCSI ボードの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

デスクトップコンピュータと}妾続する場合 


SCSI ボ — ド： 

エプソンで動作磕認済みの SCSI ボードをお使い < ださい。動作磕認済み SCSI ボード 
については、エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。本 
書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをご確認の上、ご利用ください。 

動作磕認済みでない SCSI ボードでは、ス羊ヤナの動作保証は致しかねますのでごを 
意くださし、。 




動作確認済み SCSI クーブル 


型番 


ケーフル仕様 


EPSON 製 
GTATSCCB 3 


50ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 






《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によってコネクタ形状が異なりますので、お使い 
の SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブルをお買い求めください。 


SCSI ドライパ： 

Windows の CD - ROM に入っているドライバか、または SCSI ボード指をのドライバを 
インストールしてください。 
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ノー トブックコンピュータとお続する場合 


スキヤナを接続する前に （ Windows ) 


0マィドキーント 
マイピクモV 
'，マイミ:I-かウ 
^マイ ] ンピュ-$ 


かヘルプとサボ-卜が 
>^巧ま岛 

〇乃イルるな旨定して実行(段… 



〇[スタート]—[設定]—[コントロール 
パネル]の順にクリックします。 


ZJ おまの 
み、，が牡 

タフ 7 イルるを;旨ミして実行也 L 


ねか'、-の… 


W Windows のが了 (が… 




〇[スターり一[コントロールパネル]の 
川貢にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]— 
[設定]-[コントロールパネル]をク 
リックします。 





SCSI カードが別途必要となります。通常、 SCSI カードには SCSI ケーブルと SCSI ドラ 
イバが同捆されています。 

動作確認済み SCSI カードについては、エプソン販売のホームページで最新の情報をご 
提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをご磕認の 
上、ご利用ください。 



SCSI ボードの認識お認 


SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインストールが終了したら、ス羊ヤナを接続する前 
に、 SCSI ボードが正しく認識されたか磕認することをお勤めします。 


Windows 95/98/2000/ Me / XP の場合 


Windows 95/98/Me 


Windows 2000 /XP 


□かりお@が了がシヨ乂ぶ 


了ノト□ールバネルに) 


管理を 




わ的ド i 他如 

鑑盼 I1I I ^ 

食圆苗 0#© 
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Windows 95/98/Me 


Windows 2000 /XP 


©Windows Me の場合は、[すべてのコン 
トロールパネルのオプションを表示す 
る]をクリックします。 


J アドレス(が I 凶コントロールがネル 


ファイルの編集ち）ま示(^^) m 


和戻る，呼，国 I なおまを 


が 

コントロール/、^^ル 


コントロールバネルをほうと、コンピュータ 
の設定を巧みじな化ををできます。 


gi ■ていけが|んが ai 




ix. すぺての：1シトロールパネルのオブシ 

>ンホ を rn する。 


©[システム]アイコンをダブルクリック 
します。 


コントロールパ4ホル 


7 7イルの虚集ち）表示咕） 


FI 。" お口綿薛追 


% 

Find Fa 

謂 

/\ r h 


テ''■スウトッ/ 


〇 [デバイスマネージャ]タブをクリック 
します。 


システムの]でパ刊 



〇欠ページに続く 


©Windows XP の場合は、[パフォーマン 
スとメンテナンス]アイコンをクリッ 
クします。 


バフオー7シスとゴ：/テナ：/ス 



©[システム]アイコンをクリック 

(Windows 2000はダブルクリック）し 
ます。 



〇 [ハードウエア]タブをクリックし、[デ 
バイスマネージヤ]ボタンをクリック 
します。 


n - トゥ巧取 


龍男定||システムの馆を IL 白れ更巧1[リモート1 


A -阳巧のお加ウイザ—ド 
ち P A— ドウがの樹 D ウィザ、 


'ドを话うと、 A — 阳 I アのイシスト—ルができま 


[J、- 阳巧の過 JD ウイザード城 I 


デバイス マネージサ 


軟觀締織 I 栽誦觀域雞嫣淵减 

I ドライ"の呈を 6) • r 巧 w スマネ-ジ V ⑩ I ) 


►タページに続く 
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スキヤナを接続する前に （ Windows ) 


Windows 95/98/Me Windows 2000 /XP 


© SCSI コントローラの下に、お使いの 
SCSI ボードが認識されているか確認し 
ます。 


I 【き幸 Ri か''イス7ネーみ I J トトで王ア巧巧)仍3づンス j 
(5 -桂ミおりにま示の 广巧镜則にま示を） 

ソ コンピュ-夕 
向ザ CD-ROM 

-原 SCSI コントローラ \ 

V 續 MBiMXiSiWMfM 制 護 BB J 

El で■ホ町 

• SCSI ボードが正しく認識されているこ 
とが確認できたら、ソ下のページに進 
んでください。 

SCSI ID と夕ーミネータの設定」32 
ぺージ 

• SCSI ボードが認識されていない場合 
は、ソ下のぺージを参照してが処して 
ください0 

とす rSCSI ボードが 1忍識されない時は 
(NT を除く）」94ぺージ 


© SCSI と RAID コントローラの下に、お使 
いの SCSI ボードが認識されているか確 
認します。 


デバイ义マネージャ 


ファイル©撕が直）ま示喊ヘルプ(ぶ 

画面昼度圓巧远适 

回鸟 K00019_XPJ 

田 心 DVD/CD-ROM ドライブ 
+包の E ATA/ATA 門コシト□ーラ 

因；のガづぶ 

SCSI と RAID コントローラ 、 

心^在 脚胖删 ja ■巡!巧の!■助 liiS 脚 fgfflfflfIBl ク 

田キーポード 

• SCSI ボードが正しく認識されているこ 
とが確認できたら、じ(下のページに進 
んでください。 

SCSI ID と夕ーミネータの設定」32 
ぺージ 

• SCSI ボードが認識されていない場合 
は 、 i ^ ソ下のページを参照してが処して 
ください0 

SCSI ボードが認識されない時は 
(NT を除く）」94ぺージ 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows NT 4.0で SCS 暇続する場合、 SCSI ボードのメーカーや型番などじよって、固 
有の間題* *があります。この内容は Windows NT の readme ファイルに記載されています 
ので、必ずお読みの上、対処して<ださい。 

readme ファイルが保存されている場所は、 Windows NT の取扱説明書に記載されてい 
ます。 

* ネットワークボードと、 I/O ポートアドレスなどの設をが重複することがあります。 

また、 SCSI ケーブルやターミネータの種類に制限がある場合があります。 

固有の問題を解巧したら、 Windows NT の取扱説明書を参照し、 SCSI ドライバを組み 
a んで<ださい。 SCSI ドライバが正し<組み) A まれたかどうかは、次の手順で磕認で 
きます。 


確認手順 

[コント □ールパネル]のに CSI アダプタ]をダブルクリックします。[ドライバ]夕 
ブをクリックすると、組み a まれている SCSI ドライバをが表示されます。 


@ 

ポイント 


. 固有の問題を解決し、 SCS I ドライバが正しく組み込まれ ている ことが確認できたら、 
必下のぺ—ジ に 進んで ください。 

な 「SCSI ID と夕ーミネータの設定:」32ぺージ 
. SCSI ドライバが正しく組み込まれていない場合は 、 Windows NT の取扱説明書を参 
照して対処してください。 
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スキヤナを巧続する前に ( Macintosh ) 

か部 SCSI I / F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ 


• デスクトップ型/タワー型の Macintosh と直接接続する場合は、下の SCSI ケーブル 
をお使いください。 


動作確認済み SCSI ケーブル 

型番 

クーブル仕様 

EPSON 製 
GTMACSCCB 1 

D - Sub 25 ピン X 50 ピン高密度ピン 
タイプ（シールド型） 




• 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI 機器のコネクタに合うケーブルを 
お買い求め<ださい。 


動作確認済み SCSI ケーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCCB 3 

50ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 



ぶぶ溫ぶ溫の J 

■ぶぶ//ぶ溫の J ® 


• PowerBook (ノート型 Macintosh) と接続する場合に使用するヶーブルについては、 
Powe 旧 ook の取扱説明書をご覧ください。 

なお、動作確認している SCSI ヶーブルについては、エプソン販売のホームぺージで 
ご確認ください。エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります。 
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スキヤナを接続する前に （ Macintosh ) 


か部 SCSI I/F ホ搭載の Macintosh をお使いの方へ 

外部 SCSI I/F 非搭載の Macintosh をお使いの場合は、 W 下の説明に従ってください。 


SCSI ボード： 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを別途ご購入いただき、 Macintosh に装着し 
てください。動作確認済み SCSI ボードじついては、エプソン販売のホームページで 
最新の情報をご提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページア 
ドレスをご確認の上、ご利用ください。 

SCSI ボードのセットアップ方法については、 Macintosh および SCSI ボードの取扱説 
明書をご覧ください。 

動作磕認済みでない SCSI ボードでは、ス羊ャナの動作保証は致しかねますのでごを 
意ください。 

SCSI I/F 搭載の Power Macintosh G3(Blue and White)/G4 をお使いの方へ : 

次の SCSI ボードでは、スキャナは使用できません（内蔵の SCSI 八ードディスクの性 
能が著し < 低下します)。 

• Power Macintosh G3( 目 lue and White) じ標準搭載の SCSI ボード 

• Power Macintosh G4 用巨 TO オプションの SCSI ボード 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを別途ご購入いただき、 Power Macintosh 
G3( 巨 lue and White)/G4 に装着してください。 



動作確認済み SCSI クーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCCB 3 

50ピン高密度ピンタイプ X 50 ピン 
高密度ピンタイプ（シールド型） 

/ / 

命い ぶ KVdl 

加/ぶぶ/ぶぶ//ぶぶ の 皿 

MD/ ぶぶジジぶぶ// 


《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によってコネクタ形状が異なりますので、お使いの 
SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブルまたはを換コネクタをお買い求め 
ください（エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。エプソ 
ン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります)。 
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SCSI ID とターミネータの設定 

スキヤナを単独で}妄镜する場台 


SCSI ID スイッチターミネータスイッチ 




SCSI ID が’重複し なし、 ように 




デイジーチェーンの終端に}妄続する場合 


SCSI ID スイッチ ターミネータスイッチ 



SCSI ID が’重複し なし、 ように 


今 


デイジーチェーンの透中に}妄続する場合 

SCSI ID スイッチ ターミネータスイッチ 



SCSI ID が’重複し なし、 ように 



今 


32 






















































SCSI ID とターミネータの設定 


TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

化荷時設を （ ON ) のままでお使いくださ 
し^。 OFF にすると正常に動作しません。 



SCSI ID ： 

化荷時設を （ID 二 2) のままで使えます。 
設をを変える必要はありません。 



TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

化荷時設をの N) のままでお使いくださ 
し^。 OFF にすると正常に動作しません。 



TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

OFF にしてお使いください。 ON のままだと 
正常に動作しません。 



SCSI ID ： 

X巧が付いていない番号の中で、他の SCSI 
機器が使用していない番号に設ちします。 
重複していると正常に動作しません。 


ID 

Win 

Mac 

備者 

0 


X 

Macintosh はハードディスクで使 
用 

1 



通常、ハードディスクなどで使用 

2 



出荷時設定 

3 


X 


4 




5 



Macintosh が ZIP ドライブ内蔵の 
場合はX 

6 




7 

X 

X 

SCSI ボードや Macintosh が使用 


《 Macintosh をお使いの方へ 
本スキャナは SCSI マネージャ 4.3 じ対応してますの 
で、 Macintosh が SCSI バス 0( 内蔵）と SCSI バス 1 (か 
が）を別系統として持っている場合、バス0で使用し 
ている D と重複しても問題ありません。 
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SCSI ケーブルの巧続 


接続する前に、コンピュータとスキャナの電源がオフになっていることを確認してく 
ださし、。電源がオンの状態でケーブルをなき差しすると、機器自体の故障の原因になり 
<ます。 


A SCSI ケ-ブルを接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。 



複数の SCSI 機器を接続できますので、スキャナには SCSI コネクタが 
2つあります。どちらのコネクタに接続してもかまいません。 


ケーブルのちラーちを、コンピュータ （ SCSI ボード）や他の SCSI 機器などに接続しま 
す。 

これで接続は終了です。 


(?) 

ポイント 


Windows 98をお使いの方へ （Windows 98 Second Edition を除く） 

SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または 
SCSI ボード（力ード）を変更する場合は、必下をご覧ください。 

ユーザーズガイド（電子 マニュアル） 「Windows 98で SCSI ID (ボード）または 
USB ポートを変更する時は」 

本スキャナは、2系統のインターフェイスを装備していますが、複数または同一の 
インターフてイスを使用して、1台または複数台のコンピュータに接続(例えば'、 
Windows PC と USB 接続し、さらに Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常 
に動作しません。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じて W 下のページに 
進んで < ださい。 

分「ソフトウェアのインス! ー ル (Windows)J 47ぺージ 
ソフトウェアのインストール （Macintosh)」 57ぺージ 
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USB 接続の仕方 


ここでは、ス车ヤナとコンピュータを US 目接続する手順について説 
明しています。 


参システム条件の確認… 
参コンピュータとの接続 
参 USB に関する詳細説明 
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システム桑件のお認 

本ス羊ヤナを USB 接続して EPSON Scan で画像を取り込むには、次の環境が必要です。 

Windows の場合 


CPU 

233 MHz 上の Pentium または互換プロセッサ 

OS 

Windows 98/Me/ 2000 Professional /XP Home Edition, 

Professional 

ディスプレイ 

Super VGA(800X600) じ(上のフルカラー高解像度ビデオァダプ 
夕およびモニタ 

メモリ 

641\/16<^ソ上（1281\/16]^ソ上を推奨） 

八ードディスク空 
さ 容量 

インストール時： 20MB 
実行時: 50MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必 
要となります。画像データ容量の目安をた(下のぺージに記載して 
いますので参考にしてく ださし、。 

ぶ「画像データ容量の目安」104ぺージ 

インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 
《 USB インターフェイスを標準装備していても、 Windows 95/ 
NT4.0 から Windows 98/Me/ 2000 /XP にァップデートしたコン 
ピュータでは使用できません。 


Macintosh の場合 


CPU 

PowerPC G3 ソ上 

OS 

Mac OS8.6 から 9.x 

メモリ 

64MBi^： (上 （1 (上を推奨） 

八ードディスク空 
さ 容量 

インストール時： 20MB 
実行時: 50MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が 
化要となります。画像データ容量の目安をソ下のぺージに記載 
していますので参考にしてください。 

画像データ容量の目安」104ぺージ 

インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 
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コンピュータとの接続 


USB ハブ使用時のご注意 

USB 八ブに接続する場合は、必ず〕ンピュータに一番おい USB 八ブ （1 段目）に接続してくだ 
ぎい。 

2段目じ(降の USB 八ブに接続した場合、スキャナの動作保証は致しかねます。 


1段目 



1段目2段目 


コンピュータとの巧続 

USB ケーブルのタイプ己コネクタ（与^; Dcsi ^) をスキヤナに接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。 




A us 己ケーブルのタイプ A コネクタ（回を、コンピユータ （ US 己ポート）や 
巿販の113己ノ\ブ （1 段目）などに接続します。 

これで接続は終了です。 



(?) 

ポイント 


本スキャナは、2系統のインターフェイスを装備していますが、複数または同一のイン 
夕ーフェイスを使用して、1台または複数台のコンピュータに接続(例えば '、 Windows 
PC と USB 接続し、さらに Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作しま 
せん。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じてじ(下のページに 
進んでください。 

分「ソフトウェアのインストール （Windows)」 47ぺージ 
ソフトウェアのインス!ル （ Macintosh)」 57ぺージ 
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USB に関する詳細説明 


複数の USB 機器を接続する方へ 

1台のコンピュータに、ス羊ヤナのほかにも USB 機器を接続して使用する場合は、 rUSB 八ブ」 
を別途ご用意ください。 

USB 機器がスキヤナのみの場合 



複数の USB 機器を}妄続する場合 


USB ハブ機能搭載キーボード 



USB 接続では、 マウス. ス羊ャナ-プリンタなどの周辺機器を、1つのインターフェイ 
スで最大127台まで接続することができます。また US 目は SCSI のようにを機器の ID 番 
号やターミネータを設をする必要がないため、周辺機器を容易に接続することができま 
す。 

USB 八ブがない場合は、使用したい機器を都度つなぎ変える必要があり不便です。 


ポイント 


USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに一番近い USB ハブ （1 段目）に接続し 
てください。2段目必降の USB ハブに接続した場合、スキャナの動作保証は致しかね 
ます。 

USB ハブについては、コンピュータをお買い上げの販売店にご相談くださし、。 
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USB に関する詳細説日月 


USB ケーフルについて 

市販されている USB ケーブルをお使いいただけます。なお、エプソンでは下のケーブルを 
ご用意しております。（別売） 



USB ケ—ブル側売） 

型番 

タイプ ’A コネクタ（コンピユータ價り） 

タイプ B コネクタ（スキャナより） 

EPSON 製 
USBCB2 



U 1 をィ。1]3= 

^9石:自 


《 USB ケースレは、コンピュータ側(上位)とス羊ヤナ側(下位)に接続するコネクタ 
の形状が異なります。 



USB の冨礎知識 


■電源をオン/オフする順唐は、 USB 機器が先 
でも、コンピュータが先でも構いません。 


どちらが先でも 0 K 



■USB 接続では、コンピュータや USB 機器の電 
源がオンの状態のまま、 USB 機器を接続した 
り、外すことができます。 
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ットワーク巧続の仕方 


ここでは、ス车ヤナをネットワークに接続する手順の概要を説明し 
ています。 



参スキヤナをネットワークで利用する仕組み ...42 


•動作環境 . 43 

♦準備の流れ . 45 














スキヤナをネットワークで利用する仕組み 


本ス羊ャナをネットワーク環境で利用する仕組みについて説明します。仕組みをご理解いただ 
いた上で、準備作業に進んで<ださい。 

必要なオプション 

ス羊ャナをネットワークで利用するには、オプションのネットワークス羊ャニングボッ 
クスが必要です。別途お買い求め<ださい。 

ネットワークス丰ャニングボックスについては、ユーザーズガイドをご覧ください。 
分ユーザーズガイド（電子マニュアル）[オプションの使い方]-[オプションの紹介] 

スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

ネットワークスキャニングボックスを、ス羊ャナおよびネットワークに接続します。 
スキャナを利用したいコンピュータには次のソフトウエアをインスI-ールし、これらを 
利用して画像を取り込みます。 

• スキャナに付属している [EPSON Scan] 

• 必要に応じ、取り込んだ画像を表示/力□エするためのアプリケーションソフト 

スキャナ ネットワークスキャニングボックス 



ポイント 


. 本書では、ネットワーク上でスキャナを利用する PC を[クライアント PC ] と呼びま 
す。 

• ネットワークスキャニングボックスに付属している取扱説明書に EPSON Scan の記 
載がない場合でも 、 EPSON Scan が使用可能です。 
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動作環境 


ス羊ヤナをネットワークで利用するには、次の環境が必要です。 


ネットワークスキヤニンクボックス 

ESNSB 1 または ESNSB 2 

ネットワークスキャニングボックスはオプションです。詳細はユーザーズガイドをご覧くださ 
い。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）[オプションの使い方]一[オプションの紹介] 


ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理者の方がお読みください。 


. ネットワークス羊ヤニングボックスとクライアント PC 作 PSON Scan ) は TCP/IP プ□トコ 
ルで通信するため、両方に IP アドレスが必要です。 

(ネットワークスキヤニングボックスは RARP •巨00 TP’DHCP に対応しています。ただし、 
これらのプ〇トコルを使用すると IP アドレスが自動的に割り当てられるため、クライアント 
PC で EPSON Scan を使用する際、ネットワークスキヤニングボックスに割り当てられた IP 
アドレスを都度指をし直す必要があります。 IP アドレスが頻繁に変わると不便ですので、 

ネットワーク羊ヤニングボックスは IP アドレスを自動取得せず、個別に設定することをお勤 
めします） 

. ネットワークス羊ヤニングボックスは10目 ASE - T /100 BASE-TX 自動切替ですので、どちら 
の形態でち接続巧能です。しかしネットワークが高速であるほど画像取り込みが高速になる 
ため、 100 BASE-TX の高速ネットワークおよび、ネットワーク負荷の軽い環境での使用をお 
勤めします。 

なお、100 BASE-TX き用 HU 巨を使用する場合は、接続されるすべての機器が100 BASE-TX 
対応であることを磕認してください。 

• 高解像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータがネットワーク上を琉れます。必要 
に応じて、ス羊ヤナを共有する PC のセグメントを他のセグメントと分けるなど、ス羊ヤナの 
使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境にしておいてください。 

な 「画像データ容量の目安」104ページ 

• ネ、ソトワークス羊ヤニングボックス（ス羊ヤナ）とクライアント PC は、同ーセグメント内で 
の使用をお勤めします（セグメントを越えて利用することもできますが、ネットワーク環境 
やデータ容量によってはネットワークの負荷が増力□し、不具合が起こる可能性があります）。 
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EPSON Scan 

ス车ヤナをネットワーク接続して EPSON Scan で画像を取り込むじは、次の環境が必要です。 

Windows の場合 


CPU 

233 MHz ソ上の Pentium または互換プロセッサ 

OS 

Windows 98/ Me / NT 4.0 Workstation Service Pack かソ上/2000 
Professional /XP Home Edition,Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 X 600 八ソ上のフルカラー高解像度ビデオアダ 
プタおよびモニタ 

メモリ 

64 MBi^：Lb (128 MBi ^ ソ上を推奨） 

J \- ドディスク 空き 
容量 

インストール時： 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が 
必要となります。画像データ容量の目をを下のぺージに記載 
していますので参考にしてください。 

な「画像データ容量の目ま」104ぺージ 

プ □トコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されてい 
ること 

ネットワークボード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライ 
バを使用すること 


Macintosh の場合 


CPU 

PowerPC G 3 i ^ ソ上 

OS 

Mac OS 8.6 から 9 .x 

メモリ 

64 MBi ^ ソ上 （128 MBi ^ ソ上を推奨） 

J \- ドディスク 空き 
容量 

インストール時： 20 MB 
実行時: 50 MB 

取り込みを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が 
必要となります。画像データ容量の目安をソ下のページに記載 
していますので参考にしてください。 
^^^「画像データ容量の目安」104ぺージ 

TCP/IP 

IP アドレスが設定されていること 
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準備の流れ 


スキャナをネットワークで利用するための準備作業の流れを説明します。まず流れを把握して 
いただき、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 


Q ネットワークスキャニングボックスの t ッ 
トアップ 

ネ、ソトワークスキャニングボックスをス 
キャナとネットワークに接続し、ネット 
ワークス羊ャニングボックスのを種アドレ 
スを設をします。 

な ネ、ソトワークス车ヤニングボックスの 
取扱説明書 


< ESNSB 1> 



クライアント PC の TCP/IP 設定 

クライアント PC のを種アドレスを設をし 
ます (0S Iこよっては TCP/IP プ日トコルの 
組み込みが必要です)。 

TCP/IP は、ネットワークス车ャニングボッ 
クスとクライアント PC が通信するために 
必要です。 

• TCP/IP を設定済みの場合は、©に進んで 
ください。 

• TCP/IP 設定では各種ネットワークアド 
レスなどの知識が必要なため、ネット 
ワーク管理者の方が行うことをお勤めし 
永4 〇 


< Windows XP の設定画面> 



とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「コンピュータの TCP/IP 設定」 


0クライアント PC にソフトウェアをインス 
卜ール 

EPSON Scan などをインスI — ルします。 

^^^「ソフトウェアのインストール 

(Windows) J 47ぺージ 

^「ソフトウェアのインストール 

(Macintosh)」 57ページ 


く EPSON Scan > 
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ソフトウエアのインス I ^ール 
( Windows ) 


ここでは、 Windows 環境でソフトウエアをインストールする手順を 
説明しています。 


ポイント 


Windows 95をお使いの方は、インストールガイドをご覧 
ください。 


•ソフトウェアのインス!ル . 48 

参接続の確認 . 53 








ソフトウェアのインス!ル 


同捆のソフトウェア CD-ROM を使用して、 EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールします。 EPSON Scan は□—カル接続または、ネットワーク接続で使用できます。 


インス I ルするソフトウエアについて 

本スキヤナをご利用いただく上で必要なソフトウエアについて説明します。 

■EPSON Scan ( エプソンスキヤン） 

スキヤナから画像を取り込むためじ必要なソフトウエアです。 

■EPSON ScanPalette ( エプソンスキヤンパレット） 

画像ファイルのサムネイル（ル画面）を作成して、画像ファイルを整理したり閲覧できるソフ 
トウエアです。 

■Adobe Acrobat Reader ( アドビアクロハットリーター） 

EPSON Scan で取り込んだ画像を PDF 形式で保存した場合に、そのファイルを表示するため 
に必要なソフトウエアです。 


@： 

ポイント 


必ず、本書の手順に従ってソフトウエアをインストールしてください。 

本スキャナ必外の EPSON 製スキャナをお使いの場合 、 EPSON TWAIN ドライバをイ 
ンストールしている方は 、 EPSON TWAIN ドライバを削除しないでくださし、。本ス 
キャナじ(外の EPSON 製スキャナが使用できなくなることがあります。 

新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、[キャン 
セル]ボタンをクリックして画面を閑じてから、々のようにミオ処してくださし、。 

SCSI 接続の場合：コンピユータの電源をオフにします。スキャナの電源をオフにし 
て、コンピユータの電源を再度オンにしてくださし、。 

USB / IEEE 1394 接続している場合：スキャナの電源をオフにしてくださし、。 


Windows NT / 2000 / XP をお使いの方へ 

• Windows NT/2000 I こソフトウェアをインスI -- ルする場合は、管理者権限のあるユー 
ザー (Administrator グループに属するユーザー)で□グインする必要があります。 

• WindowsXP にソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウン 
卜のユーザーで□グインする必要があります。制限がきアカウントのユーザーではインス 
トールできません。 Windows XP をインスI—ルしたときのユーザーは、コンピュータの管 
理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができま 
す(マルチユーザー□グイン）。ソフトウエアをインストールするときは、一人（コンピュータ 
の管理者)だけが□グインした状態で行って<ださい。 
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ソフトウエアのインス I -ール 


Windows でのインストール 

■(§ スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

口ーカル （SCSI/USB/IEEE1394) 接続の場合 

スキャナの電源をオフにします。 

ネットワーク接続の場合のインストール 

ス丰ャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源を オンに します。 


(?) 

ポイント 


ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキャニング 
ボックスと通信して接続の設をとテストを行います。そのため 、 EPSON Scan をインストール 
する前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオンにしておいてくだ 
さし、。 


〇 

〇 

〇 


〕ンピュータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 


ソフトウエア CD - ROM をコンピュータに 
t ツトします。 



ちの画面び表示されたら、①[ソフトウェア 
のインストール]をクリックしで⑤[次へ] 
ボタンをクリックします。 



のク U ック 
②ク U ック 



p \ 上の画面が表示されないときは 
• Windows XP の場合は、[スタ- 
①•②の順で起動します。 


卜]-[マイコン ピュ ータ] の順でクリックし、下記 

夕]アイコン 


Windows 98 / Me / NT /2000 の場合は、デスクトップ上の[マイコンピユ 
をダブルクリックし、下記①•②の順で起動します。 


①[マイコンピユータ]の中にある ②に e 山 P ] のアイコンをダブルク 

[ CD - ROM ] アイコンをダブルク リックします。 

リックして開き、 
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A インス!ルするソフトウェアを確認しで、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

初めてインスI-ールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。 
インスI-ールするソフトウェアを個別に指 
をする場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみ 
チェックをがけます。 



A 画面の内容を確認しで、[同意する]ボタン 
W をクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
トールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、イ 
ンスI-ールを終了します。 



A [EPSON ES -2200] を選択します。 

W 複数の機種を選択できます。機種を選択した 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。 
インストールが開始します。 




✓ EPSON £ S - 500 0 H 
7CPSON GT-06D0 


■ ^ 


\ 


ポイント 


下の画面が表示された場合は 、 EPSON Scan をインストールしてよければ[はい]、イン 
ストールしたくなければ[いいえ]を還択してください。 


ぶ 恒輸ョ綱備鐵觀齊恩禮端^^^ 

y 肖I脱しねい巧合はインスト-ルをが了します。 


J れ、が」 [ いいか放 


EPSON ScanPalette をインス!ルしま 
す。 

ちの画面で[次へ]ボタンをクリックします。 
その後は、画面の指示に従ってインストール 
を進めてください。 
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ソフトウエアのインス I -ール 


Adobe Acrobat Reader 5.0 をインス 
I -ールします。 

ちの画面で[次へ]ボタンをクリックします。 
その後は、画面の指示に従ってインストール 
を進めてください。 


竭端端。锻ぉ•臨鮮顯戚 

この！!ゥロゥ]‘ ] •的''うムを実けするおに、すぺての Windows 
T ログうムを•必ずが了して下さい。 

[似她]ホ''めを姆ゥウし fc が‘が巧グ北を S ネ了した後、現 
な话巧中の T 的''うムをすぺて終了させて下さい。 



態滞戲は' 


吾な宿法お上ぴ国隙を約Iこ上って 


^超既哪:: Z:jl : 


似栅」 


ポイント 


• EPSON Scan は取り込んだ画像を PDF 形式で保存できます。このファイルを開くに 
は 、 Adobe Acroba ほたは Acrobat Reader が/ jZ 、 要です。お持ちでない場合は Acrobat 
Reader をインストールしてください。 

• すでに Adobe Acrobat または Acrobat Reader がインストールされている場合はイン 
ストール不要です。[キャンセル]ボタンをクリックしてくださし、。 


ちの画面び表示されたら [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



(?) 

ポイント 


コンピユータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、 [ OK ] ボタンをクリック 
して必ずコンピュータを再起動してくださし、。 



A [終了]ボタンをクリックしで、画面を閱じ 
ます。 



IU 下のやからぶちな巧目そち巧してください 


"穀 … VE - P 里 N 共!!を-る- 
避' …ザ!搜骚觀も 




(?) 

ポイント 


「 MyEPSON 」登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の画面で該当する登録方法を還がすると、 「 MyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPSON 」については本書102ぺージをご覧くださし、。 
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^ アプリケーシヨンのインストールび終了したら、コンピユータを再起動します。 

コンピュータが再起動したら、ソフトウエア CD - ROM を取り化してください。 
この後は、 W 下のページに進んでください。 

接続の磕認」53ページ 


インストールが完了すると、各ソフトウエアは Windows の[ スタート ] メニユー - 
[すべてのプログラム](またはプログラム）に登録されます。 

• [EPSONScan] - [EPSON Scan] 、 [EPSONScan ヘルプ]、 [EPSON Scan の設定] 

• [EPSON] -に PSON ES シリーズユーザーズガイド] 

• [EPSON Scan Palette] — [EPSON ScanPalette] 、 [EPSON ScanPalette ヘルプ] 

• [Acrobat Reader 5.0] 


EPSON Scan のインストール後に OS をアップグレードするときは 

A アップグレードする前に、現在の Windows で使用しでいる EPSON Scan を削陈（ア 
ンインストール）します。 

Ki スキヤナとコンピュータび接続されでいないことを確認します。 

M Windows をアップグレード（上書きインストール）します。 

Q EPSON Scan をインス! -- ルします。 

^「ソフトウェアのインス!'''ール」48ページ 


52 





スキヤナの電源をオンにします。 


SCSI 接続の場合は、コンピュータの電源をオンにします。 


スキヤナが'新しい八ードウエアとしで認識されることを確認します。 

ソフトウエアをインストール後、初めて接続したときのみ、]: i 下の画面が表示されます。 


接続のお認 


ローカル}き続の場合 

A SCSI 接続の場合は、コンピュータの電源をオフにします。 

US 目接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 


設をが完了すると、じ(下の画面は自動的に消えます。 
Windows XP の場合 




み巧し川、ードウ: C アげ見つか口ました 

巧し川、-ドウ I アかわスト-ルされ、巧巧単棉げできました。 


Windows 98/Me/ 2000の場合 


USB Device 

I- ' N. ^ EPSON ES-XXXX 

ま斤 LXV トドウ：[アがお化されました。ぶ里んツフトウ:[アを巧しています。 

がしいィ、—ドウ I ァに必要なソ〕トウ; L ァをインストールしていまず。 


e 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート]メニュ ー- [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSOh 
Scan] - [ EPSON Scan の設赶をクリックしてください。 


Microsoft Excel 

Adobe Illustrator 9.0.2 



図 
圏 

E 人 ■ Adobe Acrobat 4.0 
Microsoft Word 

除 。 be 



すぺてのブ日ヴラム ( E ) 


EPSON Scan 
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o 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート]メニユ ー- [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム ])- [EPSON Scan ] - 
[EPSON Scan の設定]をクリ、ソクしてくだ 
さい。 


因 M 口 。 wH Excel 

1^^ 化が W が 9t 

囚 


Adote Acfobvt 40 


因 


Fr«meM^,SOML 


Q EPSON ES -2200] を選択します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 [0 K ] ボタンをクリックし、 W 下のページに 
進んでください。 

画像の取り込み」65ページ 



①選が 


②確認 


③ク U ック 


[使用不可]と表示された場合は、じ(下のページを参照して対処して<ださい。 
SCSI 抬続の場合 

とす「ス车ヤナが認識されない （ SCSI )」 90ページ 
USB 抬続の場合 

とす「スキャナが認識されない （ USB )」 95ページ 


ネットワーク}き続の場合 


.Windows NT/ 2000で EPSON Scan の設定:をする場合は、管埋者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに属するユーザー）でログオンする必要があります。 

.Windows XP で EPSON Scan の設ををする場合には、「コンピュータの管理者」ァカウ 
ント のユー ザーでログオンする必要がありま す。 「制限」ァカウント のユー ザーでは 
設をできません。 Windows XP をインストールしたときの ユー ザーは「コンピュータ 
の管埋者」ァカウントになっています。 


ロウゎが巧) I 口了がシ必が 



PEilili 

一因过 oao け面凶 B 


-I 
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接続の確認 


A ネットワーク設定をします。 

① [EPSON ES -2200] を選択③[ネットワー 
ク接続] を選択③ネットワークス羊ヤナの IP 
アドレスを入力④[テスト]ボタンをクリッ 
クして、ネットワーク接続の状態を確認してく 
ださい。 


スキャナの进巧を) f EPSON ES-XXXX 
巧病方ま 

〇トカルな続(い 


> -- 


ネットワ—ウスキャナのおを 


① 

く©本，の-。巧続 (N) 圓② 

③ 

■④ 


タイムアウト巧間の設定做)の： 


曲> 

_ E むスト①が 


I__ 


[ キヤシ它ル 


[ ヘルプ祖）I 


@ 

ポイント 


ネットワークスキヤナの IP アドレスについては、ネットワーク管埋者に確認してくだ 
さい。 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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ソフトウエアのインス I ^ール 
( Macintosh ) 


ここでは、 Macintosh 環境でソフトウエアをインス I ルする手順 
を説明しています。 


ポイント 


Mac OS 8.1 〜 8.5.x をお使いの方は、インストールガイド 
をご覧くださし、。 


•ソフトウェアのインストール . 58 

参接続の確認 . 62 








ソフトウェアのインス!ル 


同捆のソフトウェア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan をインス! -- ルします 。 EPSON 
Scan は□一カル接続または、ネットワーク接続で使用できます。 


ポイント 


イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了 
してからインストールしてくださし、。 


インス I ルするソフトウエアについて 

本ス羊ャナをご利用いただく上で必要なソフトウエアについて説明します。 

■EPSON Scan (エプソンスキヤン） 

スキヤナから画像を取り込むためじ必要なソフトウエアです。 


Macintosh でのインストール 

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源を確認します。 

ローカル （SCSI/USB/IEEE1394) 接続の場合 

スキャナの電源はオン、オフどちらでも構いませんが、ここでは、電源をオフにした場 
合で説明します。 

ネットワーク接続の場合 

スキヤナおよびネットワークスキャニングボックスの電源を オンに します。 


ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキヤニング 
ボックスと通信して接続の設をとテストを行います。そのため 、 EPSON Scan をインストール 
する前に、スキャナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源をオンにしておいてくだ 
さし、。 
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ソフトウエアのインス I -ール 


e 


Macintosh を起動し、ソフトウてア CD - 
ROM を t ツトします。 



じ TF の画面が表示された場合は、[キャンセル]または [0 K ] ボタンをクリックして画 
^卜@を閉じて〈ださし、。 

MacOS 9 .X Mac OS 8.6 


USB 装置（デパイス） "EPSON Scanner" にぶ要なドラ 
じど'イバが巧用できません。インターネット経由でドライパを 
採しますか？ 


USB 装置 "EPSON Scanner" をほ用するのにぶ要なソフト 
ウェアがをつか9ません。装畳に巧届のマニュアルをを昭し 
で、ぶ、里なソフトウェアをインストールしでください。 

巧 QK > 

キャンセル jj OK 1 



〇 


[インス!ラ]アイコンをダブルクリック 
します。 



(?) 

ポイント 

上の画面が表示されないときはデスクトップ上の 
[ EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 



EPSON 


〇 


ちの画面び表示されたら、①[ソフトウェア 
のインス!ル]をクリックしで、②[次へ] 
ボタンをクリックします。 



①クリック 


(?) 

ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより 1 决適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。 
上の画面で該当する登録方法を還がすると、 「 MyEPSON 」メニユーに沿って、インター 
ネ ツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPSON 」 については本書102ぺージをご覧くださし、。 
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Q [ OK ] ボタンをクリックします。 

初めてインス I -ールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。 
インストールするソフトウェアを個別に指 
をする場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみ 
チェックを付けます。 



た rF のソフトウエアをインストールします0 


‘ EPSON Scan 
-ユーザーズガイド 


Iソフトウェア遇巧...] 


Q 画面の内容を確認しで、[同意する]ボタン 
をクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
トールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、イ 
ンストールを終了します。 


ePSON y フトク iT インストーさ 

Jr め!*い.じ》トァ>プ》«17々に《.こ々が 赛で T , 


e ィコ-エプ J フトウ* Tfww « iiar » 

こ々ソフトウエ7«*巧75ぶに7<#*^»«»*^ (WT f こ*!？*1#,といい XT ) こ fc «*、 

たい.こ々ゾフトク17■♦ィンスト-* «な♦々槪々ち;を tfffflen たがこみ KVJ 參上々 T 、- 
で々こ10華さたなクことじ) IWC •たと ♦« ミ R > T . こ々1»11<こ雪11ザこ。ソつ卜 
ウパ々 * m ♦ごがくいい ♦ 


し ♦«!»» t ィ 3- S ブ y ンが♦な OUT 【3!むといい專 ■ (WT MMWh と I 
> T » に t 1 し.こ々1»1«|こ；6^««ていも3ンピ1-タブ〇ブラム.デ、夕 R ヴけ gmiWl 下 r ソ 

フトウ* といい*»卞1£ぶ««•巧ザも • mi ♦な- *す. ( fma ，ソフトウ jyj ザ 
laHa 々でいィスクウ♦め lt の K »•け* S ^彻7 t ことじ C 9 ly ブ I ソつトウ*ア J じ 
<1|*々>々が1(1さ化文な9な々9ィ它ンサ-ヴけ裏シでい X 7. W 巧 > a こ *4611# によゥで iMts 
只 t い々り♦ソフトクエアじ 00 T 々いかな t •» 巧の rtT 4 こと« f な、. 

2. *巧«ザで* I ことこの ♦!«# のこな，で.ホ-巧 ■a * i なの a ンピ a - 夕 


•レか、り 




(?) 

ポイント 


手順5で[ソフトウェア還択]ボタンをクリックして、インストールするソフトウェアを 
還択した場合は、次の画面が表示されます。[インストール]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 



0ちの画面び表示されたら [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


量 EPSON ソフトウェアインストーラ呈 
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ソフトウエアのインス I -ール 


@ [終了]ボタンをクリックしで、画面を閱じ 
ます。 


@ソフトウェア CD - ROM を取り出します。 




ゴミ巧 


Macintosh を再起動します。 

t (上でソフトウエアのインストールは終了です。引き続き、じ(下のページに進んでくだ 
さい。 

巧 r 接続の確認」62ページ 



インストールが完了すると、 Macintosh の指定した場戸斤に各ソフトウエアのフォルダ 
が作成されます。 

• [EPSON ES シリーズマニュアル]フォルダ 
アップルメニューには々のものが登録されます。 

• に PSONScan ] 

• に PSON Scan ヘルプ] 

コントロールパネルには次のものが登録されます。 

• に PSON Scan の設定] 


が 


































接続の確認 


口ーカル接続の場合 


SCSI 接続の場合は、 Macintosh の電源をオフにします。 

US 目接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 


0スキヤナの電源をオンにします。 

@ SCSI 接続の場合は、 Macintosh の電源をオンにします。 


A [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[アツプル]メニユーー[コント□ールパネル] 
[EPSON Scan の設赶をクリックします。 



Q [ EPSON - ES 220 0] を選択します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 [0 K ] ボタンをクリックし、じ(下のページじ 
進んでください。 

^^^「画像の取リ込み」65ページ 



[使用不可]と表示された場合は、じ(下のページを参照して対処して<ださい。 
SCSI 接続の場合 

とす「スキヤナが認識されない （ SCSI )」 90ページ 
USB 接続の場合 

とす「ス车ヤナが認識されない （ USB )」 95ページ 


62 


































接続の確認 


ネツトワーク}き続の場合 

A EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[アツプル]メニユ——[コント□-ルパネ 
ル ]- [EPSON Scan の設赶をクリ、ソクし 
ます。 


〇 


ネットワーク設定をします。 

① [EPSON ES -2200] を選択③[ネット 
ワーク接続]を選択③ネットワークス丰ャ 
ナの IP アドレスを指を④[テスト]ボタ 
ンをクリックして、ネットワーク接続の状態 
を磕認してください。 



I ① 
I ② 
I ③ 
I ④ 



〇 


[ OK ] ボタンをクリックします。 
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画像の取り込み 

ここでは、画像を取り込む手順を説明しています。 


参取り込み方法の紹介 . 66 

•取り込みモードの種類 . 68 

•原稿のセット . 70 

• EPSON Scan 単独での取り込み . 72 

♦簡単な取り込み手順 . 74 

参化のアプリケーションでの取り込み . 80 

参詳しい使い方を知りたいときは . 81 













画像を取り込むには、必下の2つの方まがあります。目的に合わせて、取り込み方まを選がし 
てください。 

複数ので 書 やフィルムを、まとめで取り込みたい場合 

オプシヨンの ADF (オートドキュメントフィーダ）や透過原稿ユニットを使って、複数の文書 
やフィルムをまとめて取り込んで保存したい場合は、 EPSON Scan を単独起動して取り込み 
ます。取り込みを実行すると、自動的に連番のファイル名が付けられ保存されます。アプリ 
ケーシヨンで1つ1つ保存する必要がありませんので、非常に便利です。 

とを TEPSON Scan 単独での取り込み」72ぺージ 



② EPSON Scan を 
単独起動 


な 


① ADF または透過原稿ユニットを使用 


③大量文書を自動保存 



取り込んだ画像を補正したい場合 

Adobe Photoshop などの TWAIN が応アプリケーシヨンから EPSON Scan を起動して、 
TWAIN が応アプリケーシヨンに画像を直接取り込みます。 

他のアプリケーシヨンでの取り込み」80ページ 


圏 

Adobe © Photoshop © Elements 
①アプリケーシヨンを起動 


④イ呆を 




|bmp I I tiffJ 一 I 



TWAIN 対応アプリケーシヨ: 
②画像を取り込み 


も 


③補正 



取り込み方巧の紹介 
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取り込みち法の紹介 



EPSON Scan 


目的や経験に応じて、3つの取り込みモードから選がすること 
ができます。各モードの詳細はソ下のページを参照してくださ 


い 0 

とす「取り込みモードの種類」68ぺージ 


讨フイスモード] 


づ 


文書ファイリングなど、同じサ 
イズの原稿を速く大量に取り込 
みたい場合にお勧めのモードで 
す。 ADF (才ートドキュメント 
フイーダ）からの取り込みで、特 
にお勧めします。 

透過原稿ユニットからの取り込 
みはできません。 



[プ□フェツシヨナルモード] 

写真やフィルムの取り込みで、 
画質を厳密に調整して取り込む 
場合にお勧めのモードです。出 
版用途での利用やイ也モードより 
も詳細な設定をして取り込みた 
い場合にご使用ください。 

透過原稿ュニットも ADF も使用 
できます。 



[ホームモード] 


〇 


原稿の種類などを設定するだけ 
で、簡単に画像を取り込むこと 
ができます。 

ADF からの取り込みはできませ 
ん。 




プレビュー 



取り込み 
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取り込みモードの種類 


EPSON Scan には、3つの取り込みモードがあります。 


ホームモート 


簡単な設をで高品質の画像を取り込むことができる、もっともお勧めのモードです。化版用途 
でなければ、十分な品質が得られます。 


ポイント 


. ホームモードでは、 ADF での取り込みはできません。 ADF から取り込む場合は、オフィス 
またはプロフェツシヨナルモードを使用してください。 

. ADF を装着した状態で、原稿台にセツトした原稿を取り込む場合は、通常表示でプレ 
ビユーして〈ださい。サムネイル表示では原稿が正常に切り出されない場合があります。 
( ADF のケーブルを接続した状態では、プレビューは通常表示固定:になります） 


取り込める画像の種類 
(プレビューがサムネイル表示の時) 

• 35 mm フイルム 
• 写真 
• 書類 


(プレビューが通常表示の時） 

スキャナにセット可能なすべての原稿 



イ也のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 
がします。 


オフイスモード 


オフィスモードは、文書ファイリングなど、同じサイズの原稿を速く大量に取り込みたい場合 
にお勤めのモードです。定型サイズの用紙をプレビューせずに取り a めるため 、 ADF (オート 
ド羊ュメントフィーダ）からの取り a みで、特にお勧めします。 


ポイント 


オフィスモードでは、透過原稿の取り込みはできません。透過原稿を取り込む場合は、 
ホームまたはプロフェツシヨナルモードを使用してください。 


取り a める画像の種類 
(プレビユーは通常表示のみ） 

スキャナにセット可能なすべての反射 
原 f 局 


み EPSON Scan 

がづ W ブ 

©fW-® 〇ヴレ-が 




Iむィスモ- • V ^ 

0モノ化が 


»记油 <u 卜 ，•わ 


イ也のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 


クイズの A 4010 X 297 «m> 

愉 ©囚 ^ 


がします。 


供はぃ を 0 < ホ 


fiWSW 

■がの - 1 _ 0 \ 

エ/トラスト W ) - [ 0] 

□ 巧ス讯ル9が 

□巧I••ホ: WW の 


J ブレむ HE) 


ス种 


[ 〜けが〕 I ホ宝 。)- J 〔《风 ) 
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取り込みモードの種類 


プロフェツシヨナルモード 

高度な画質調整をして取り a むことのできるモードです。化版用途での利用や、他のモードで 
の取り込みで画質に満足できない場合にご使用ください。プレビューを見ながら明るさ、遽 
度、微妙な色あいを調整することができます。 

• プ□フェツシヨナルモードのを機能の説明についてはヘルプを参照してください。 

• プ □フェツ シヨナルモードを使った目的別の取り込み方法については、ユーザーズガイド 
(電子マニュアル）を参照してください。 

とす「詳しい使い方を知りたいときは」81ページ 


取り込める画像の種類 
(プレビューがサムネイル表示の時) 

35 mm フイルム 


(プレビューが通常表示の時） 

スキャナにセット可能なすべての原稿 



饼 W 沪® 


ffOU ま 

jffmcD 巧れ,《 

の wvkis 

白 WlifaW 军典巧巧 

扭イタークタイブみ [2 似*か- 

«•■< い 严 

迈献ヴイズ巧 •巧 


.•巧 V. m.[i 


mi 


し W 囚凹回回 

田回-巧が7<が<り 




占ス*，ンの} 


イ也のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 
がします。 


プレビューの表示お式と原稿種 

ホームモードとプ□フェツショナルモードでは、原稿をプレビュー（仮取り込み）してから取 
しみます。 

次の場合、プレビュー画像は[サムネイル表示]と[通常表示]のどちらかを選択することが 
できます。 

• ホームモードで、[原稿種]を写真またはフィルムじ設定した場合 ( ADF 非接続時） 

•プ□フェツシヨナルモードで、[原稿種]を透過原稿に設定した場合 



サムネイル表示でプレビューする場合、取り a むことのできる透過原稿は 35 nnm フィルムの 
みです。120/220フィルムや4 X 5インチフィルムを取り込む場合は、通常表示でプレビュー 
してください。 
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原稿のセット 


A 原稿カバーを開きます。原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にじットします。 

原点を合わせてまっすぐにセットしてください。 

使用できる原稿のサイズや、原稿台よりち大きい原稿のセット方法については、 W 下の 
ページで説明しています。 

使用できる原稿」105ページ 



(?) 

ポイント 


ホームモードで反射原稿をサムネイル表示す 
る場台： 

• 取り込み領域の端面から 3 mm ]^ソ上離して 
セツトしてくださし、。 

• 複数の写真を並べてセツトする場合は、写 
真と写真の間隔を 20 mm じ(上空けてくださ 


い。 


. 傾き（写真の場合は± 45° ]^ソ内、文字•線画 
の場合は±10°じ(内）は自動的に補正され 
ますが、原稿によっては補正できない場合 
があるため、できるだけまっすぐセットし 
てください。 



傾きが自動補正される範囲 

a 写真：±45°攻内 
_文字/線画：+10°攻内 
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原稿のセット 


Q 原稿び動かないよラま意しなびら、原稿カバーを静かに閱じます。 

原稿カバーは、静かに閉じて<ださい。原稿が動<と、画像が斜めに取り込まれてし 
まいます。 



上で原稿のセツトは終了です。 
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EPSON Scan 単独での取り込み 


EPSON Scan を単独起動して取り込む手順を説明します。この場合、取り込んだ画像は自動 
的に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保存したい場合に便利です。 

Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンから EPSON Scan を起動して 
取り込む場合は、 t (下のページをご覧<ださい。 

^^^「他のァプリケーションでの取リ込み」80ページ 


EPSON Scan の起動 


Q EPSON Scan を起動します。 


< Windows > 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プ 
ログラム])-③に PSON Scan ] - ④に PSON 
Scan ] の順にクリックします。 


④ク U ック 



み|0村7リ「©け T ォチパレ' 01) 

巧が小 


< Macintosh > 

①[アツプル]メニユ ー - ② [EPSON 
Scan ] の順にクリックします。 


のク U ック 


②ク U ック 




アイル漏集イメージレイヤ- 


be Photoshop についで... 


プラグインについで ► 

3 AIrMac 

@ Apple システム-プロフィール 


め R'crn PI AVFP 



® 口ーカル接続の場合 、 EPSON Scan は、ス 
キャナのスキャナビボタンで起動すること 

ポイント 

もできます (Windows NT 4.0 を除く）。 


スキャナビボタン 

Windows 98/2000/ Me / XP の場合は、スキャ 
ナビボタンを押すと右の画面が表示されま 
すので 、 EPSON Scan を還択して [0 K ] ボタ 
ンをクリックして くださし、。 

なお、右の画面を表示せずに 、 EPSON Scan 
を起動することもできます。詳しくは必下を 
ご寶ください。 

とす ユーザーズ ガイ ド （電子 マニュアル） 

「スキャナビボタンの設を」 



①選が ②クリック 
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EPSON Scan 単独での取り込み 


Q EPSON ES -2200] を選択しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



Q EPSON Scan びホームモードで起動し、自動のにプレビューび実行されます。 


このボタンをクリックすると、 
ヘルプが表示されます。詳しく 
は「詳しい使い方を知りたいと 
きは」81ぺージをご覧くださ 

し、 0 





EPSON Scan のモード切り替え方法 


モードは用途に応じて切り替えてください。 

• ADF から取り a む場合：オフィスモードに切り替えます。 

• EPSON Scan で画質を調整して取り a む場合:プ□フェツシヨナルモードに切り替えます。 
<画面は例です> 




W 降の説明ではホームモードを例に説明します。 

オフィスモードまたはプ□フェツシヨナルモードでの取り込み手順は、ヘルプをご覧くださ 
い。 
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簡をな取り达み手順 


ス车ャナの操作に不慣れな方は、じ(下の説明を参照して、まず取り込んで<ださい。詳細な取 
り込み手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「目的別の取り込み方法」 

ここではホームモードの場合を例に説明します。 


(?) 

ポイント 


EPSON Scan は、 Windows、Macintosh ともに同じ手順で操作できます。!^ソ降の説明で 
は、 Windows 版の画面を例に説明します。 


Q ホームモードび還択されでいることを確認します 

EPSON Scan を初めて起動すると、ホームモードで起動し、自動的にサムネイル表示 
でプレビューします。ただし、[自動プレビュー]のチェックを外している場合は、プ 
レビューされません。 


〇 


t ットした原稿び、正しくプレビューされでいるか確認します。 


(?) 

ポイント 


正しくプレビューされない場台は 

[原稿種]の設をによっては、正常にプレビューされません(例えば原稿種で悟真]が還 
ネ尺されている状態で、フィルムをセットした場合など）。 

[原稿種]からセットした原稿の種類を選ネ尺して、再度[プレビュ ー] ボタンをクリック 


してくださし、。 



画面はフィルムが正常にプレビ: 
されなかった例 


■①選が 


■◎クリック 


■③クリック 


圃圃 

曲 

[AI 







120/220 .4 X 5 インチフイルムをセツトした場含は 

サムネイル表示では認識できません。[プレビユ ー] ボタン右横にある縦長のボタンを 
クリックし、表示されるメニューで通常表示に切り替えてから、再度[プレビュ ー] ボタ 
ンをクリックしてください。 



のク U ック 
②選が 
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簡単な取り込み手順 


Q 原稿種、イメージタイプ、出力設定などを設定します。 

原稿種： 

スキャナにセツトした原稿の種類に合わせて選択します。 


イメージタイプ： 

取り込む画像の色数を設ちします。原稿種に合った項目が自動的に選択され 
ますので、通常は設をする必要はありません。必要に応じて変更して<ださ 
い。 

なお、白黒写真を取り込む場合は原稿種で[写真]を選択し、イメージタイ 
プで[グレー]を選択してください。 



出力設定 


取り a んだ画像の用途（プリンタで印刷するか、ホームページじ貼りがけるかな 
ど）を選択します。この設定によって、解像度が用途に応じた適切な値に設定さ 
れます。[その他]を選択した場合は、[解像度]リストで用途に応じた解像度^ 
を設をしてください。 


" 解像度設定の目安は下表の通りです。 

取り込む画像の用途 

解像度 

文書ファイリング 

300 dpi 

カラーレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

モノクロレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

文字原稿の認識 ( OCR ) 

400 dpi 
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A 次の場合は、[プレビュー]ボタンをクリックしで原稿をプレビュー（仮取り込み）し 
ます。 

• [自動プレビュー]のチェックを外している場合 
• 原稿種の設をを変えた結果、プレビューウィンドウが消えた場合 


□自旣ブレピュ-(山 


1 AJ け(ぶ 

1 1 

1巧巧設定(が... 

1 1 

閱喊に）1 


Iブレピューを) 




ス单松を） 


ポイント 


原稿種で写真または XX フィルムを還ネ尺した場合、初期設をではプレビューの表示形 
式がサムネイル表示になります。 

通常表示に切り替えたい場合は、[プレビュー]ボタンの右横にある縦長のボタンを 
クリックし、[通常表示]を選択してください。 

スキヤナに横長の原稿をセットした場合は、[環境設を]ダイアログー[プレビュー] 
画面の[プレビュー画像の横長表示]をチてックすることをお勧めします。プレ 
ビューウィンドウが時計回りに90度回転して表示されるため、プレビュー画像の向 
きが自然になります。詳しくは、[環境設を]ダイアログのヘルプをご覽ください。 


@プレビューウィンドウび通常表示の場合は、取り込み領域を設定します。 

サムネイル表示の場合は設を不要ですので、手順6に進んで<ださい 


もブレむ一 


唱^ス-ム 

巧口込み枠 



を遇巧(が 


ブレピュー[スームI 



力ーソルが+の時に、取り込み枠を 
ドラッグして作成します 


カーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印のおにな 
ります。 

この時、取り込み枠をドラッグにより拡大/縮小できます 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより移動できます 


初期設をでは、上記の操作を行うと、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

ポイント 
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簡単な取り込み手順 


Q 取り込む領域び小さい場合は、[ズーム]ボタンをクリックしで取り込み枠をズーム表 
示し、取り込む領域を微調整します。 

初期設をでは、ズームプレビュー後、取り込み枠内の露化（明暗）が自動調整されます。 



いレむ 一 

口巴 


ズ-ム1 

、地心 

ズーム 

1 


E ズーム 

■み . 


周 fTT 

園9 

全遥巧婚 


[ズ_ム]画面 
に切り替わり、 
取り込み枠の 
部みがズーム 
表示されます 


(?) 

ポイント 


原稿台全面のプレピュー表 W におすには、プレヒュー画面の上にある[プレヒュ ー] タブ 
をクリックしてください。 


Q プレビューびサムネイル表示の場合は、必要に応じで [90 度回転]ボタンを使用しで 
コマの上下の向さを揃えでください。 



②必要に応じて 
画像の向きを 
変更 


①選択して 
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Q メインウインドウの[スキヤン]ボタンをクリックしで、画像を取り込みます。 

回白旣プレピュ-山） _ 





1、プレピュー(巳）’ 

い 

卜、 ス知ソを、 



AJ レプお） 


巧巧設定(の… 


閱1：■る(岛 


[保存ファイルの設定]ダイア□グが表示されますので、保存ファイルの設定をして< 
ださい。[保存ファイルの設定]の詳細は次ページを参照して<ださい。 
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簡単な取り込み手順 


保存ファイルの設定 


Q 取り込んだ画像を保をするフオルタ'•ファイル名*ファイルおすなどを設定します。 
く Windows > く Macintosh > 




を設を項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみてください。 
設定を変更する場合、を項目の詳細については 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 


設定項巨 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルダです。 

後で画像を開く時はこのフォルダを指定しますの 
で、フォルダ名を覚えておいてください。 

ファイル名(文字列+数字3が） 

画像のファイル名です。初期設定では、 imgOOl 、 
img 002 Jmg 003 ■■-となります。 

保存形式 

画像の保存形式です。初期設定では、 Windows は 
BITMAP 、 Macintosh は JPEG が選がされています。 

[同ーファイルをが存をする場 
合、常に上書きする]チ王ック 
ボックス 

初期設定ではチェックが外れており、同一名のファ 
イルが存をしていた場合、を号をスキップします。 
チェックを外したままにしておくことをお勧めし 
ます。 

[次回スキャン前に、このダイア 
ログを表示する]チェックボッ 
クス 

初期設定ではチェックされており 、 EPSON Scan 
の起動時などに[保存ファイルの設定]ダイアログ 
が表示されます。 


Q [OK] ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設を]画面が閉じ、取り) A みと保存が連続して実行されます。 




[ キピ^たル I 


[ A ■ルプ ( H ) I 


取り込みが終了したら EPSON Scan 画面の[閉じる]ボタンをクリックし 、 EPSON 
Scan を閉じます。 
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他のアプリケーシヨンでの取り込み 


ここでは 、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンから EPSON 
Scan を起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーシヨンによつて手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーシヨンの取扱説 
明書で確認してください。 



[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 

く Windows 〉 < Macintosh > 



A [EPSON ES-2200] を還択し、[還択]または [OK] ボタンをクリックします。 

[ WIA - EPS 0 N ES -2200] がある場合は選択しないでください。 


く Windows > 



①選が 


②ク U ック 


< Macintosh > 

データ ソー スの遥巧 



"SON ES-2000 


a Q 
〇 



EPSON ES-8500 


a 



むレ) 


①選が ②クリック 


〇 


[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [TWAIN 対応機器からの入力]などを還びます。 

く Windows > < Macintosh > 



EPSON Scan が起動します 。 EPSON Scan での取り込み手順については、下のぺ一 
ジをご覧ください。 

な r 簡単な取り込み手順」74ページ 
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詳しい使い方を知りたいときは 


さらに詳しい使い方を知りたいときは、知りたい内容に合わせてユーザーズガイドまたはへル 
プをご覧ください。 


ユーザーズガイドの主な記載内容 

ヘルプの記載内容 

• 目的に合わせた取り込み方法の説明 
• 困ったときのが処方ま 
• オプションの使い方 
• 本スキャナの仕様や基礎知識など 

• EPSON Scan 各■設を項目の説明や使い方 


ユーザーズ ガイドの使い方 

每（カーソル)が也マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 



1つ前に表示さ 
れていた画面に 
戻ります 


もくじを表示し 
ます 


オプションの 
イまい方 


目的に合わせた 
取り込み方法の 
説明 


困ったときのが 
処方法 


ユーザーズ ガイ 
ドの見方、印刷 
方法、使用して 
いるボタンの説 
明をしています 
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ユーザーズガイドの起動方法 


Windows での起動方法 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON ] -④ 
[EPSON ES シリーズユーザーズガイド]の順でクリ 、ソク して起動します。 


②ク U ック 
のク U ック 



Macintosh での起動方法 

①八ードディスク内の EPSON ES シリーズマニュアル]フォルダをダブルクリックして開 
き 、② [EPSON ES シリーズユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックして起動します。 



EPSON 巧シリ-ズ 


マニュアル 


①ダブルクリック 





②ダブルクリック 


ヘルプの起動方法 

EPSON Scan 起動時 

を画面にある[ヘルプ]ボタンをクリックします。 


B 眼さの： 

— 

-__1 

〕シトラスト(が： 

□モアレ除去フィルが目 

— C 

1 __1 

囚 自かプレむ-(が 





‘1プレピューを） 

r 

スキャン® 

r 






(1 ヘルプ(ぶ \) 1研ま設おか..1 [ も化るに）1 
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詳しい使い方を知りたいときは 


EPSON Scan が起動していないとき 


Windows の場合 Macintosh の場合 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](ま ①[アップル]メニューから 
たは[プ□グラム ])-③ [EPSON Scan] —④② [EPSON Scan ヘルプ]をクリック 
に PSON Scan ヘルプ]の順じクリックします。 します。 



画面の説明 


く Windows > 


< Macintosh > 



①[戻る]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります。 

②[戻る/進む]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります。 

凶:^を押す前の画面に戻ります。 

③検索 

説明を見たい項目 を入力して [検索開始] (Windows)/[Search] 
(Macintosh) ボタンをクリックすると、該当項目を検索することが 
できます。 

④説明画面 

クリックすると、各項目の説明画面を表示します。 
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つたときは 


ここでは、困ったときの対処方法を説明しています。 


• トラブルが発生したら . 86 

参スキヤナのエラー表示 . 88 

参スキヤナ本体のトラブル . 89 

参スキヤナが認識まれない （ SCSI ) . 90 

• SCSI ボードが認識されない時は 

(NT を除く） . 94 

•スキヤナが認識まれない （ USB ) . 95 

•サムネイルプレビユーのトラブル . 96 

参お PS い合わせいただく前に . 97 

参サービス-サポートのご案内 . 99 















トラフ刀/ i が凳 i したら 


現在のを状がどれにあてはまるかを次の中から選び、それぞれの参照先をご覧ください。 


スキヤナ本体のトラフ J レ 

電源がオンにならなし、、オンにするとエラー 
が出るな どの トラブルのが処方まを説明し 
ています。 


^^^「スキャナ本体のトラブル」89ぺージ 


スキヤナが認識されない 

スキャナが認識されない場合のが処方まを 
説明しています。 


分「スキャナが認識されない （ SCSI )」90 
ぺージ 

分「スキャナが認識されない （ USB ) 」95 
ぺージ 




サムネイルプレビューのトラブル 


,\ 原宿を誌哉できませんでした。 

!\ 原摘ぴない巧合:原摘をた》卜してロレピュ-]ボタンをクリックしてください。 
原摘ぴある巧合:巧巧表示でプレピューしてくだな、。 

詳しくは、下の〜！レブポタンをクリククしてください。 

li 呵巧吸 0 1巧じるを）1 


サムネイルプレビユーで、コマが正常に切り 
出せないトラブルのが処方まを説明してい 
ます。 

とす「サムネイルプレビユーのトラブル」96 
ぺージ 
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トラブルが発生したら 


取 U 込んだ画像の品質上のトラフ J レ 



モアレが発生した例 


取り込んだ画像が暗い、色がおかしし、、モア 
レ（斑点のような模様)が出るなどのトラブ 
ルのが処方まを説明しています。 


とすユーザーズガイド(電子マニュアル）「写 
真をきれいに取り込もう」 


オプシヨン使用時のトラフ' V レ 


透過原稿ユニットから取り込んだ画像がお 
かしい、 ADF での紙詰まりなどのトラブルの 
が処方まを説明しています。 


とすユーザーズガイド(電子マニュアル）「透 
過原稿ユニット使用時のトラブル」 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル） 
「ADF 使用時のトラブル」 


/ h 迂思 

次のような場合は故障と思われますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求め 
の販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。 

•スキャナが極端に発熱する（非常に温度が高い）、ケースに変形が起こる 
•変な臭いや音がする、煙が出る 
•スキャナの ERROR ランプが消灯しない 

内部には高圧回路があるため、絶がに分解しないでください。なお、エプソンの修理窓口の連絡先 
は裏表紙にあります。 
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スキヤナのエラー表示 


ス车ヤナでエラーが起こった時は、ランプの表示でエラーの内容を磕かめることができます。 
□:点灯 :■::点滅 n :消な 


ランプ表示/エラー種類 

エラーの内容/対処 


ソフトウェアの設定や送られてきたコマン 
ドに誤りがあります。ソフトウェアで取り込 
み操作をもう一度やり直してください。 

通信エラー 

インターフ王イスの接続か設定に誤りがあ 
ります。インターフ王イスの接続や設をを確 
認してください。 

とす 「SCSI ID と夕ーミネータの設定」32ぺ一 

それでもエラーが解除されなければ、スキャ 
ナの電源をオフにし、10秒ほど待ってから才 
ンにしてくださし、0 

システムエラー 

謗^' 

スキャナの電源をオフにし、々のことを確認 
してくださし、0 

① 輸送用固をレバーが UNLOCK になってい 
るか 

£^^「電源オンでエラーが出る」89ぺージ 

② ADF で紙が詰まっていないか 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル） 
「 ADF 使用時のトラブル」 

③ 透過原稿ユニットの輸送用固定ネジを外 
しているか 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル） 
「透過原稿ユニット使用時のトラブ 
ル」 

上記を確認してもエラーが起こる場合はス 
キャナの故障が考えられます。エプソンの修 
理窓口にご相談くださし、(裏表紙参照）。 


ADF や透過原稿ユニットを完全に閉じてい 
ないか、または ADF に原稿がセットされてい 
ません。これらをご確認くださし、。 
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スキヤナ本体のトラフ J レ 

電源がオンにならない 


广チェック n 



電源プラグびコンじントに接続されでいますか？ 

コンセントに接続してください。コンセントに電気が通じていないこともあり 
ますので、ほかの電気製品をつないで動くかどうかも調べてください。 


電源オンで エラーが 出る 

ERROR ’ READY ランプが点滅する（システムエラーじなる）場合は、次のことが考えられます。 


广チェック^ 



キヤリッジが'輸送用固定レバーで固定されでいるため、動けない状態になつで 
います。 

電源をオフにしてから、輸送用固をレバーを UNLOCK にしてください。 



漏巧電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。 
このような時には、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取 
ることをお勤めします。 

本機からアースを取る場合は、エプソンの修理窓□までお問い合わせください（裏表紙参照）。 
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スキヤナが認識されない ( SCSI ) 


(?) 

ポイント 


. ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
明しています。 

• スキャナを IEEE 1394 接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取扱説明書を ご覧ください。 


■チェック- 


接続に問題はありませんか？ 

SCSI ケーブルをしっかりと接続してください。 

SCSI ケーブルに問題があることも考えられます。コネクタのピンが巧れたり曲 
がったりしていないか確認してください。 


广チェック^ 



スキヤナの準備はできでいますか？ 

ス羊ヤナの電源がオフになっていると、スキヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READY ランプが緑色に点灯した状態にしておいてください。 


電源投入の順唐は正しいですか？ 

コンピュータの電源をオンにする前に、必ずス羊ヤナの電源をオンにしておい 
てください。そうしないと、ス羊ヤナが認識されません。 


I- チてック1 エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを使つでいますか？ 

エプソンで動作確認済みのボード W 外では、スキャナの動作保証は致しかねま 
す。動作確認済みボードについては、エプソン販売のホームページでご磕認< 
ださい。 

エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙じあります。 

「チ X ック 1 SCSI ボードは正しく取り巧けられでいますか？ 

P — コンピュータにしっかりと取りがけられていない可能性があります。取り付け 

（奥までしっかり挿入され ている か）を確認してください。 


ボ ー K 


ナエック 
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スキヤナが認識されない (SCSI) 


「チェック！ SCSI ドライバび正しくインス!ルされ、 SCSI ボードび認識されでいます 


、し ー レ，〇 

SCSI ドライバは、 Windows の CD - ROM に入っているドライバか、または SCSI 
ボード指をのドライバをお使いください。 

SCSI ボードを取り付け、 SCSI ドライバをインストールすると、[コント□ール 
パネル]の[システム]の中の[デバイスマネージャ]で次のように認識され 
ます （Windows NT を除く）。 


回 


か？ 

SCSI ボードの取扱説明書を参照して、 SCSI ドライバを正しくインストールして 

^ド女い 


Windows 95/98 /Me の場合 


巧卽テ''がイス 7 ネーみ I パ-のジ研き I パつ才-7ンス I 
G 巧須刖にま示の 广巧続則にま示に） 


V コンピュータ 
因 '' 占 J CD-ROM 


: SI コントロ-ラ 


因為キ - ホ、 H' 


Windows 2000 /XP の場合 



B - A K00019 XPJ 

困 DVD/CD-ROM ドライブ 
田 *^ IDE ATA/ATAPI] シト□ーラ 
吗闻 PCMCIA アタプタ 

田を 


SC 幻と RAID] シト□ーラ _ 

隹 脚曲 ! BigH.ag! 沿 !,1 期 .EM 31 BWa 

USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 


認識されない場合は、 U 下のページを参照して対処して<ださい。 
とすに CSI ボードが認識されない時は （ NT を除く）」94ページ 


广チェック1 



SCSI ID の設定は正しいですか？ 

ス羊ヤナの SCSI ID を他の SCSI 機器と違う設定にしてください。重複している 
と正常に動作しません。 

z ^^ l~SCSI D とターミネータの設定」32ページ 

を機器の ID 番号は、 SCSI ボードに付属のソフトウエア （SCSI Select など 。 SCSI 
ボードの取扱説明書参照）で確認できます。 


ナエック 



ターミネータの設定は正しいですか？ 

接続の順唐をご磕認の上、ターミネータを正しく設をしてください。 
誤った設ををすると正常に動作しないことがあります。 
z ^^ l~SCSI ID とターミネータの設定」32ページ 


チてック Windows 98の場合、 SCSI ID またはボードを変更しでいませんか？ 

^ Windows 98の場合は 、 EPSON Scan を削除した後で、ス车ヤナの SCSI ID また 
は SCSI ボード（カード）を変更してください。 

分ユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSI ID (ボード）ま 
たは USB ポートを変更する時は」 
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-チェック- 

W：h 

口， 


Windows 98の場含、 EZ - SCSI をインス! -- ルしでありませんか？ 

EZ - SCSI がインストールされていると、ス丰ャナがデバイスマネージャじ 
に canne 「一 ES - XXXX ] と登録され 、 EPSON Scan をインス! -- ルできない場 
合がありまず。この場合は次のようじ対処してください。 

1. ス丰ャナを接続したまま、デバイスマネージャで Scanner 一 ES - XXXX を削除 
します。 

2. Windows ¥ lnf ¥ Scsiscan . inf を削除します（または EZ - SCSI をアンインス I 
ルします）。 

3. コンピュータとス车ャナの電源をオフにします。 

4. コンピュータの電源をオンにし 、 EPSON Scan をインストールします。 

5. コンピュータの電源をオフにします。 

6. コンピュータとス车ャナの電源をオンにします。 

な 「 Windows でのインストール」49ぺージ 



Windows 98/2000/ Me / XP の場合、インス! -- ルび不完まな状態で終了しで 
いる巧能性びあります。 

EPSON Scan を削除し、再インス I -ールしてください。 

な 「 Windows でのインストール」49ぺージ 


-ナェック- 

ボ ー K 

1 1111 1 


Windows NT の場合、固有の問題を解'ぶしましたか？ 

Windows NT の場合は、ネットワークボードと I / O ポートアドレスが重複した 
り、またターミネータや SCSI ケーブルの種類に制限がある場合があります。 
Windows NT の readme ファイルを参照の上、固有の間題を解ミ夫してください。 
readme ファイルが保存されている場所は 、 Windows NT の取あ説明書に記載さ 


れています。 
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スキヤナが認識されない (SCSI) 


それでもタメな時は 

じ(上の項目を確認してもスキャナが認識されない場合は、次のようじ対処して<ださ 
い。 


广チェック^ 



デイジーチェーンの場含、 SCSI 機器の順番を入れ誓えでみる 

1. スキャナじ(外のすべての SCSI 機器をいったん取り外し、スキャナのみ接続 
します。その後、じ(下のページを参照して接続の確認をして<ださい。 

とす Windows の場合「接続の確認」53ぺージ 

とす Macintosh の場合「接続の確認」62ページ 

2. 動作が確認できたら、他の SCSI 機器をスキャナの後ろに接続してみてくだ 
さい。この時、 SCSI ID やターミネータの設定:にごを意ください。 
z ^^ l~SCSI ID とターミネータの設定:」32ページ 


P チ X ック 1 SCSI ボードに添がされでいる取扱説明書または Q&A 集などで確認 

- n 特定のコンピュータおよび SCSI ボードとの組み合わせにおいて、 SCSI ボー R 0 

ディップスイッチや、ソフトウエアの設定変更などが必要になる場合がありま 
_ す*。 

SCSI ボードに添付されている取扱説明書や Q&A 集には、このようなケースの 
具体的な対処方まがい<つか記載されていますので、確認してみて<ださい。 
* 他のボード（サウンド -TV チューナーなど）と I/O ポートアドレスなどの設 
定が重複することがあり、この場合は SCSI ボード側の設定を、ディップス 
イッチやソフトウエアなどにより変更します。 


广チェック^ 



デイジーチェーンの場合、他の SCSI 機器に接続上の制限びないか確認 

SCSI 機器によっては、 SCSI ID や接続の順唐が制限されているものがありま 
す。お使いの SCSI 機器の取扱説明書または readme ファイルでご確認ください 
(readme ファイルとは、 SCSI 機器じ添付の CD-ROM などに入っている文書 
ファイルで、使用上の制限など、読んでほしい内容が書かれています)。 
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SCSI ボードが認識されない時は ( NT を除く) 


ここでは、 SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインス I -ールを確認します。 

まず、お使いの SCSI ボードがプラグ&プレイ対応品かご確認ください（プラグ&プレイとは、 
周辺装置やボードなどの自動設定機能のことです）。 


Windows で認識できても、エプソンで動作確認済みの SCSI ボードに(外ではスキャナの 
動作保証は致しかねます。動作確認済み SCS I ボードについては、エプソン販売のホーム 
ぺージでご確認くださし、。ェプソン販売のホームぺージアドレスは裏表紙にあります。 


SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応している場合 

プラグ&プレイに対応しているにもかかわらず、 SCSI ボードが認識されない場合は、 
SCSI ボードが正しく取りがけられていないことが考えられます。取り付け（奥までしっ 
かり挿入されているか）を確認してください。 

SCSI ボードが正しく取りがけられていれば、自動的に SCSI ドライバがインストールさ 
れます。 

《 SCSI ボードが PCI バス用でない場合、ボードがプラグ&プレイ対応品でも、コン 
ピュータがプラグ&プレイに対応していない場合があります。コンピュータメー 
カーにお問い合わせください。 

SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応していない場合 

まず、 SCSI ボードが正しく取りがけられているか（奥までしっかり挿入されているか) 
磕認してください。その後、次の手順で SCSI ドライバをインストールします。 

A [コント□ールパネル]を開き、次のアイコンをダフ''ルクリックします。 

Windows 95 :[ハードウェア]アイコン 

Windows 98 /Me :[ハードウェアの追力日]アイコン 
Windows 2000 :[ハードウェアの追力□と削除]アイコン 

WindowsXP の場合は、[プリンタとその他のハードウェア]一関連項目の[ハード 
ウェアの追力日]をクリックします。 

Ki 画面の指示に従って SCSI ボードを検出します。 

なお、橫化の途中でコンピュータが応答しなくなることがありますので、他のアプリ 
ケーシヨンは終了しておいてください（コンピュータが応答しなくなった場合は、リ 
セットしてくださし^。 

■el SCSI ボードを検出できたら、 SCSI ドライバをインストールしでください。 

詳しくは、 SCSI ボードの取扱説明書をご覧いただくか、または SCSI ボードのメーカー 
にお間い合わせ<ださい。 

SCSI ボードが橫化されない場合は、ボードの取り付けを確認してください。 

か SCSI ボードび正しく認識されたか確認しでください。 

とす！ " SCSI ボードの認識確認」27ページ 
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スキヤナが認識されない ( USB ) 


(?) 

ポイント 


ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
明しています。 

スキャナを IEEE 1 394接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取扱説明書を ご覧ください。 


ナエック 



スキヤナの準備はできでいますか？ 

ス羊ヤナの電源がオフになっていると、ス羊ヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READY ランプが緑色に点なした状態にしておいてください。 


广チェック n 



接続に問題はありませんか？ 

US 巨ケーブルをしっかりと接続してください。 


P チ I ック 1 必要なシステム条件 （ OS 環境）を満たしでいますか？ 

じ(下のページを参照し、 USB 接続に必要なシステム条件 （0 S 環境）を満たして 
__ いるか磕認してください。 

とす「システム条件の確認」36ページ 


广チェック^ 



US 己ノ\フ''は1段目に接続しでいますか？ 

USB 八ブをお使いの場合、2段目ム(降の接続は動作保証外となります。 

1段 （1 つ）目の US 目八ブに接続してください。 

1段目の US 巨八ブに接続していてもダメな場合は、ス羊ャナをコンピュータに直 
接接続してみてください。なお、 Windows 98をお使いの場合は、下記の手順 
に従ってください。この手順に従わないと、ス羊ャナが正常に動作しなくなる 
場合があります。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Window 98で接続する US 目ポート 
を変更する時は」 


r チてック1インスト-ルび不完をな態で終了しでいるな能 I ながぶ0ます。 

EPSON Scan を削除し、再インストールしてください。 

分 「 Windows でのインス I -- ル」49ぺージ 
「1\/13なが05|1でのィンス I —ル」58ページ 






EPSON 

Scan 
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サムネイルプレビューのトラブル 

サムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない場合は、次のようじ対処してください。 


^ p \ • 画像が取り込めなかった場合は、右の画面が 



表示されます。[ヘルプ]ボタンをクリック 

A 震!總艦! 霄 1 無し渡レ瑞觀严てくださぃ。 


し、表示される説明に従ってが処してくださ 

詳しくは、下 (IA ルプポ也をウリッウしてください。 


し、 0 

…… 词け邸 '' if L 閉じるり ] 


• 画像によっては、じ TF の項目を確認しても思うように取り込めないことがあります。 

その場合は、[ホームモード]や[プロフエッシヨナルモード]で通常表示を還択して 

プレビューしてくだ さし、。 




广チェックっ 



35 mm フィルムをじツトしでいますか？ 

ホーム/プ□フェツシヨナルモードのサムネイル表示で取り込むことができる 
のは、 35 mm フィルムのみです。120/220フィルムや4 X 5 インチフィルムを 
取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表示を選択し 
て取り込んでください。 


广チェックっ 



単色の 35 mm カラーフィルムをじットしでいませんか？ 

35 mm カラーフィルムでも、単色の場合は思った通りの画像を取り込めない場 
合があります。その場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表 
示を選択して取り込んでください。 


-チェック- 



透過原稿ユニツトに巧属のフィルムホルダを、正しい位置にじツトしでいます 
か？ 

必ず、透過原稿ユニ、ソトに付属しているフィルムホルダを使用してセットして 
ください。また、フィルムホルダはまっすぐセットしてください。少しでも斜 
めにセツトすると正常に認識されません。 


-チェック- 



標準コマとパノラマび混在しでいませんか？ 

標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に認識されません。パ 
ノラマを含むフィルムを取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナル 
モードで通常表示を選択して取り a んで<ださい。 
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お巧い合わせいたた < 前に 


[困ったときは]の内容を確認しても、現在の症状や不明点が解みできない場合は、内容に応 
じてそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

スキヤナ本体のトラフ V レ 

判別の仕方 

スキャナじ電源ケーブルのみ接続し、電源をオンじして動作を磕認します。 

次の動作が確認できれば正常です。 

①電源をオンにした後、②スキャナ内部の羊ャリッジが少し動いて堕光ランプが試験 
点なし、③ READY ランプが点なするか 

②キャリッジ動作、堂光ランプ試験点灯 


③ READY ランプ,な灯 


①電源をオンにする 

• 上記の動作が確認できない場合は、お買い求めいただいた販売 
店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。 

ェプソンの修理窓 □ の連絡先は裏表紙にあります。 


• 上記の動作が確認できれば、ス羊ヤナ本体のトラブルではありません。 
ちう一度、接続やソフトウェアの取扱方法を確認して< ださい。 
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Windows 環境で、 SCSI ボード自体が認識まれない 

< Windows 2000 / XP での例> 



このように認識されない 

この場合は、 SCSI ボードメーカーじご相談ください。 

なお、エプソンで動作確認済みの SCSI ボードじ(外では、ス车ャナの動作保証は致しかねま 
すのでごを意ください。動作確認済み SCSI ボードについては、エプソン販売のホームペー 
ジで最新の情報を提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレ 
スをご磕認ください。 

スキャナが認識まれない 
エラーが出て EPSON Scan を起動できない 
取り込んだ画像がおかしい 

この場合は、エプソンインフォメーションセンターにご相談くださ 
い。インフォメーションセンターの連絡先は裏表紙じあります。 

《お問い合わせの際は、お使いの環境（コンピュータの型番、 

TWAIN 対応アプリケーションのを称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など） • 本機のを称-エラーが化る場合はその内容を 
ご確認の上、ご連絡<ださい。 
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サービス•サ ポー トのご案内 


エプソンが行っているを種サービス、サポートは次の通りです。 


エプソンインフォメーションセンター 

エプソン製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
電話番号および受付時間については、裏表紙をご覧ください。 


インターネットサービス 

エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットに 
よる情報の提供を行っています。 

これは次のメリ、ソトがあります。 

•ソフトウエアをバージョンアップする際は、エプソン販売のホームページによる提供を行う 
予定です。インターネットからダウン□ー ドすれば、迅速にバージョンアップが行えます。 
ソフトウエアのバージョンアップ時期は未をです。 

• エプソン販売のホームページには、 FAQ (製品に関する Q & A ) が掲載されています。トラブル 
の際にお役に立ちます。 

ホームページのアドレス 

エプソン販売： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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パソコンスクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールです。 

カラリオユーザーじは"より楽しく"ビジネスユーザーには、"経費削減"を目的に趣□ホにも 
仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。 


保守 サービスの ご案内 

故障かな？と思った時は、慌てずに、まずユーザーズガイドの「トラブル対処方法」をよくお 
読み<ださい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ずご磕認ください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行い 
ます。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の[保証期間]を証明するちのです。[お買い上げ年月日][販売店を] 
に記入もれがないかご磕認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期闇内であって 
も、保証期闇内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求め 
いただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<だ 
さい。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
電話番号および受イ寸時間については、裏表紙をご覧ください。 
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サービス-サポートのご案内 


保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意して 
おります。使用頻度や使用目的に合わせてお選び<ださい。詳細につきましては、お買 
い求めの販売店、最寄りのエプソンサービス コール センターまたはエプソン修理セン 
ターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

年間保ず 
契約 

出張保ず 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の 
設置場所に出向き、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無僧に 
なるため予算化ができて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐこと 
ができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保 
ずが象外となります。 

年間一をの保ず料金 

持込保ず 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち 
込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修 
理いたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無僧に 
なるため予算化ができて便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製 
品に貼付していただきます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保 
ずが象外となります。 

年間一をの保ず料金 

スポット出張修埋 

• お客様からご連絡いただいて数日ソ内に製品 
の設置場所に巧術者が出向き、現地で修理を行 
います。 

•故障した製品をお持ち込みできなし、場合に、ご 
利用ください。 

無僧 

出張料 
+技術料 
+部品代 
修理完了 
後、そのつ 
どお支払い 
ください 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込 
みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いた 
します。 

無僧 

基本料 
+巧術料 
+部品代 
修埋完了品 
をお届けし 
た時にお支 
払いくださ 

し、 

ドア to ドアサービス 

. 指をの運送会社がご指をの場所に修理品を引 
き取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金 
とは別に修理代金が必要となります。 

有僧 

(ドア to ド 
アサービス 
料金のみ） 

有僧 

(ドア to ド 
アサービス 
料金+修理 
代） 
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[MyEPSONJ について知りたい 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「MyEPSON」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームぺージを開設し 
てお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスをを種提供いたします。 


(「 MyEPSON 」へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済ん 
でおり、かつメールアドレスを保有） が化要 となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様じはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の r 困った！」に安/こ、&充実のサポートでお応え 
• 会員限をのお得なキャンペーンが盛りだ<さん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに rMyEPSONJ に登録されているお客様へ 

「MyEPSON」 登録がお済みで、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 
rMyEPSONJ への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が巧 
能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同捆の『ソフト 
ウェア CD-ROM』 から簡単にご登録いただけます。 


ポイント 


インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード（ハガキ） 
にてユーザー登録をお願いいたします。 

ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げ 


る際の資料とさせていただきます。 

(上記「専用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、 
インターネット上から再登録していただくことで上記「専用ホームぺージ」の特典が提 
供可能となります。 
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付録 


ここでは、次の内容を詳しく説明しています。 


参画像データ容量の 目安 
参使用できる原稿…… 

参用語集 . 

参索引 . 


4 5 7 0 
0 0 01 
1111 









画像データ容量の目ま 


画像データの容量は、解像度-原稿の種類-取り込みの条件-保存するファイル形式などに 
よって大きく異なります。 

t 又下に TIFF ファイル（圧縮なし）で保存した場合の容量の目安を示しますので、参考にして 
ください。 


色数 

原稿のサイズ 

解像度 

ISOdpi 

SOOdpi 

SOOdpi 

24bit カラ 

L 判写真 X ' 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1 MB 

約 24.5MB 

約 98.0MB 

8bit クレ 

L 判写真"’ 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2.0MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

モノクロ 

A4 

— 

約 1.0MB 

約 4.0MB 

48bit カラー 

— 

24bit カラーの 2 倍の容量 （TWAIN が応アプリケーシヨ 
ンで、ファイル 2 つかのデータを割り当てるため） 

16bit グレー 

— 

8bit グレーの 2 イ吾の容量 (TWAIN が応アプリケーシヨン 
で、ファイル 2 つかのデータを割り当てるため） 


約 90 mm X 130 mm 


取り込む画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビューウィンドウの下側で確認す 
ることができます。 


備寒/ご注意 

• 解像度が2倍になると、容量は約4倍になります。また原稿サイズが2倍になると、容 
量は約2倍になります。 

• 八ードディスクには、最低でち取り a む画像データ容量の2倍 W 上の空き容量がない 
と、取り込むことはできません。 

• 取り込んだ画像をインクジェットプリンタなどで巧刷する場合、画像の解像度は 
EPSON Scan (化力設を項目）の初期設を値で十分です。それ U 上に上げても印刷品 
質は向上しません。むしろデータ容量が多くなるため、画像の取り込み/保存/読み込 
み/巧刷などが遅くなります。 

• 4 X 5 インチフィルムの場合、 L 判写真とほぼ同じ容量になります（ズームの設をが 
100%の場合）。 

•本機は48加での取り込みができますが、 48 bit のデータは、 24 bit データの2倍の容量 
になります。そのため、不必要に 48 bit で取り a まないでください。 

• ネットワークを利用して大きな画像データを取り込む必要がある場合は、ネットワー 
クユーザー数（ネットワークの負荷）が少ない時に行うなどの配慮をしてください。 
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使用できる原稿 


約 1.6 mm 約 1 mm 


imm ±0.5 mm 


ま走査：センサで読み取る画素の1ラインごとの読み取り方向 
副走査：キャリツジの移動による読み取り方向 


使用できるサイズ 


使用できるサイズ用3り込み領域）は次の通りです。 

なお、原稿台じがいているスケールの内側約1 mm 〜1 .6 mm の領域は取り込みません。 

. 主走査 


1.6 mm ±0.5 mm 


-原点 マーク 



取り込み領域 




ポイント 


縦横のスケールには、原稿サイズのおおよその目安が示してあります。 

• B 5 (182 mmX 257 mm ) 

- LTR (216 mmX 279 mm アメリカで使われるレターサイズ） 

• A 4 (210 mmX 297 mm ) 

図面のように直行する線の多い原稿や、直線の多いイラストを取り込む時は、線の向 
きをスキャナの主走査または副走査にそろえるようにして原稿をセットすると、線 
のギザギザが少なくなります。 


原稿台よりも大きい原稿のセット 

原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿を取り込む時は、原稿カバーを外して原稿を 
セットすることができます。 

• 原稿カバーを外した状態で原稿をセットする時は、原稿を上から押さえて原稿台に 
密着させ、浮き上がらないようにしてください。 

• 原稿を押さえる時は、原稿が動かないように、また力を加えすぎないようにを意して 
ください。 


副走査 
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原稿カパーの取りがしと取り付け 

原稿カバーを取り外す時は、原稿カバーの後ろを持ち、上に引いて取り外します。 
原稿カバーを取り付ける時は、原稿カバーの2本のツメを上から差し込みます。 



Jiir 原稿カバーには強い力をかけたり、斜めに力を加えないでくださし、。カバーが破損する 
おそれがあります。 


原稿の桑件について 

本機は反新原稿（光を反射する原稿）を取り込むイメージス羊ャナです。原稿の種類によって 
はうまく取り a めないこともあります。次の点じごを意ください。 

. 写真、印刷物など表面が平滑な原稿を使用して<ださい。 

• 貼り込みなどで表面に段差がある原稿を取り込んだ場合、段差のところに色にじみが生じる 
ことがあります。また、厚みのある原稿を取り a んだ場合も、にじみが生じることがありま 
す。 

• OHP シートを取り a む場合、白い背景に置いて原稿がはっきり見えるようにしておけば、取 
り込むことができます。 

• 原稿の紙厚が薄い場合は、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りして取り a まれることがあり 
ます(黒い紙を原稿の裏側に重ねて取り込むと、改善できる場合があります)。 

• ネガフイルムやポジフイルムなどの透過原稿を取り a むには、オプシヨンの透過原稿ユニッ 
卜が必要です。 

な ユーザーズガイド(電子マニュアル） r オプションの紹介」 
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用語集 


英数字 

API： 

Application Program Interface の略で、アプ 
リケーシヨンソフトとコンピュータ (0 S ) 
の仲立ちをするもの。ミ凡用性のある API をを 
めることじよって、周辺装置のインターフエ 
イスが容易に使えるようになる。 TWAIN と 
は、ス车ャナを制御するための API の規格。 

bit ； 

binary digit (2 進数）の略。コンピュータが 
扱うデータの最ル単位で、0か1で表す。 8 bit 
で〇〜255、 16 bit で〇〜65,535の数値（デジ 
タルデータ）を表すことができる。本ス车ャ 
ナはを色 16 bit での化力が可能なので、赤 
( R ) •緑 （ G ) •青旧）それぞれ65,536階調、 
トータルで約281兆5千億色の表現力があ 
る。 

DHCP： 

DHCP は Dynamic Host Configuration 
Protocol (動的ホスト構成プ□トコル）の 
略。クライアント PC の起動時に、 DHCP サー 
パが自動的に IP アドレスとその関連情報を 
割り当てる仕組み。 

一 TCP / IP 、クライアント 

IP アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IP プ日卜 
コルじよるネットワークで使われるアドレ 
ス（識別子）で、これによリネットワーク上 
でコンピュータを特をする。 

IP アドレスは数字の羅列 
(192.168.100.200 など）なので、イン 
ターネットの世界では、通常は分かりやす 
いさ)称（ホストを）を使用する。 

一 TCP/IP 


OCR： 

Optical Character Recognition の略で、光学 
文字認識の意。印字された文字を読み取り、 
テ车ストデータ化すること。ミ凡用のス车ャナ 
を用いる場合は、 OCR ソフトが必要じなる。 
なお、専用の光学文字認識装置の場合は、 
Optical Character Reader と己っ〇 

PDF : 

Portable Document Format の略。電子形式 
書類の一種で 、 Acrobat Reader という無料 
ソフトによって閲覧できる。 

readme フアイル： 

ソフトウェアが納められている CD - ROM な 
どに保をされている文書ファイルで、使用上 
の制限など、読んでほしい内容が書かれてい 

ち) 0 

SCSI： 

SCSI とは Small Computer System 
Interface の略で、八ードディスク、ス车ャ 
ナなどの周辺機器をコンピュータじ接続す 
るためのインターフェイス規格。複数の 
SCSI 機器を、最大7台まで数珠つなぎ（デイ 
ジーチェーン）に接続可能。 

SCSI ID： 

SCSI 機器は複数接続（デイジーチェーン） 
可能だが、を機器を区別するために設定する 
番号のこと。機器間で ID 番号が重複すると、 
正常な動作ができなくなる。 

夕ーミネータ （ terminator) : 

終端抵抗。 SCSI などの接続において、信号 
が終端で反射し、戻ってくることを回避する 
ために、終端に取り付けて信号電圧を安をさ 
せる電気抵抗のこと。 

TCP/IP： 

TCP / IP は Transmission Control Protocol 
Internet Protocol の略。コンピュータ-ネッ 
トワーク内の通信で使用される、世界的な標 
準プ〇トコルのこと。 

ープ〇トコル 
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TWAIN ( トウェイン)： 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、 
アプリケーションインターフェイス ( API ) 
の規格。付属の EPSON Scan は、この TWAIN 
規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応 
アプリケーションから画像を直接取り込む 
ことができる。 

USB(Universal Serial Bus): 

中速、低速向けのシリアルインターフェイス 
の規格の1つ。 

コンピュータやプリンタなどの接続機器の 
電源が入つたまま、ケーブルの抜き差しがで 
含る。 

また、 [ US 目八ブ]という機器を使用するこ 
とで、規格上、127台までの USB 対応機器を 
接続することができる。 

アイウェォ 

解像度 （ resolution): 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度] 
と[表示解像度]などがある。 

印刷解像度： 

例えばカラーインクジェツトプリンタでは、 
用紙にインクの粒を吹きがけて巧刷（画像を 
表現）する。このインクの粒が約 25.4 mm {1 
インチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度] 
と言い、単位は dpi (dotper inch ) で表す。 
インクの粒が多いほど、画像はより精細じな 
るが、印刷に時間がかかる。 

画像解像度： ^ 画像を取り込む時に、 
EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 
25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表 
すもので、単位は印刷解像度と同じく 、 dpi 
(dot per inch ) で表す。画素数が多いほど 
画像はより精細じなるが、データ量が多 < な 
るため画像の取り込み/保を/読み込み/ 
印刷などに時闇がかかり、また多< のメモリ 
を必要とする。 

表示解像度： 

画像をコンピュータのディスプレイに表示 
した時に、どのくらいの大きさで表示される 


かを表したちので、単位はピクセル（または 
ドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表 
す時ち表示解像度を用いる。 

階調 （ gradation) : 

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、 
そのままではコンピュータで処理できない 
ので、明暗を有限な段階に区切って処理す 
る。そのを段階の遽度を階調と言う。 
区切りの数を階調数と言う。フルカラーで 
は、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）それぞれ256 
階調 (8 bit ) 、 I -- タル16,77ス216色 (24 bit ) 
じなる。階調の数値が高いほど画像は精細に 
なるが、データ量が多くなるためコンピュー 
夕での処理に時間がかかり、また多くのメモ 
リを必要とする。 

画素 (pixel): 

画像が細かい点で構成されているとみなし 
た時、それぞれの点のことを画素と言う。コ 
ンピュータでは、画素をデータに置き換えて 
処理する。1画素を何ビットで表現するかに 
より、画像の色数や階調数がみまる。 

キャリッジ (carriage) : 

原稿を照射する堂光ランプと、反射した光を 
読み取るセンサが付いており、取り込み時に 
移動する。取り込み前の车ャリッジの待機位 
置をホームポジシヨンと言う。 

クライアント （ Client): 

ネットワーク上でサーバの提供するサービ 
スを受けるコンピュータのこと。クライアン 
卜 PC とも言う。クライアント PC を使用する 
人を、一般にユーザーと言う。 

セグメント： 

ネットワークの単位。を種接続機器を使って 
セグメントを中継ずることで、ネットワーク 
の規模が拡大される。 

走査 (scan): 

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み 
取り、画像などを構成する最ル単位の画素に 
分割し、分解フィルターで色分解を行い、そ 
の色の濃淡を電気信号に変換する。この処理 
を走査と言う。 
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用語集 


またス丰ャナは、横方向にセンサを並べ、そ 
れを縦方向じ動かすことじより平面な原稿 
を読み取っていくが、横方向の読み取りを主 
走査 (main scan ) 、縦方向の読み取りを副 
走査 (sub scan ) と言う。主走査、副走査 
をを互に繰り返すことじより、原稿を読み 
取っていく。 

夕ーミネータ （ terminator) : 

SCSI の説明を参照。 

チェックボックス (check box )： 

項目（機能）の有効/無効を設をするための 
四角いマーク。マウスでクリ、ソクすることに 
より、有効/無効を切り替えることができる。 

デイジーチてーン (daisy chain )： 

SCSI の説明を参照。 

デイップスイッチ （DIP switch) : 

DIP は Dual Inline Package の略。パソコン本 
体や周辺機器を正常に動作させるために、動 
作環境の設をを行うスイ、ソチのこと。 

ドラッグ (drag): 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かし 
てアイコンなどを移動すること。コピーなど 
の操作で使用する。 

ネットワーク （ Network) : 

データなどを伝送する通信網のこと。広域の 
ネットワークを WAN (Wide Area Network ) 
と言い、同一建物内などのネットワークを 
LAN (Local Area Network ) と言う。 

プロトコル （ Protocol): 

異なったシステム間、ソフトウェア闇で情報 
通信を行う場合に必要とされる、通信上の 
ルール/約束事/規約のこと。接続の開始/終 
了から電子メールの形式まで、さまざまな規 
約ををめている。語源は外を儀礼。 


ドディスクは保存領域、メモリは作業領域と 

己スん〇 

画像取り込み I こもメモリを使用するため、メ 
モリの容量が少ないと、データが収まらずに 
エラーが発生することがある。 

モアレ （ moir 台）： 

印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスク 
リーンフィルム（に配列されている微細な網 
点）を重ね、網点をあけた光をとらえること 
によって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密 
度に変換する（網点は中ム部ほど高濃度に 
なっており、明るい光は小さな点、暗い光は 
大きな点として抽化される。網点は八ーフ 
I -ーンスクリーンとも言い、網点の配列され 
る角度をスクリーン角度と言う）。 

2色ム(上で印刷する場合は、それぞれの色ご 
とにこの処理（スクリーン処理）を行い、巧 
刷時に再び重ねられるが、この時にそれぞれ 
のスクリーン角度が一致（二網点が重複）す 
ると、モアレが発生する。 

スキャナでの画像取り込みにおけるモア 
レ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ド、ソ 
卜（点）の集まりで構ぶされている。この画 
像をス车ャナで取り込んだ時に、印刷上の 
ド、ソトと取り込み後にできるド、ソトの位置 
が重なると、モアレが発生する。 

モアレ除去機能を利用したり、原稿の向きを 
変えて取り込むことによって、ド、ソトの一致 
をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐ 
ことは難しい。 


メモリ （ memory) : 

データを一時的に保をする部分。例えば、ソ 
フトウエア自体は八ードディスクじ保存さ 
れているが、起動するとメモリに読み込ま 
れ、ここでさまざまな処理が行われる。八一 
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複製上のごま意 


ソ下の行為は、法律により禁止されています。 

.紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること 
(見本印があっても不可） 

-日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
-政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
-政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

-民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
-パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 
著作権について 

書籍、給画、版画、図面、写真などのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる 
限られた範囲内において使用することを目的とするソ外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一ま意一 


この装置は、情報処理装置等電ぶ自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えることが 
考えられますので、かず指定されたケーブルを使用してください。 

瞬時電压低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。電源の瞬時 
電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。（社団法人電子 
情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会） のパー ソナルコンピユ ータの 瞬時電圧低下 
が策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 


この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネ ルギースター プログラムについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター 
プログラムの基準に適合していると判断します。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のごま意 

本製品（ソフトウ王アを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術 
サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。こ 
のような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一 
切責任を負いかねますのでご了承ください。 













EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もる,レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージじ掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
I な巧 http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

♦エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 
[ 0570 —004141 (全国ナビダイヤル） 【受付時間】 9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会せへごか頼ください。 


♦修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下言己修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 巧 地 

ドア化ドアサービス 
受付電話 

TEL 

化幌修 i 里センター 

干 060-0034 化幌巿中央固ヒ4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサ-ビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス 晚 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365曰受イ寸可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場抓こ伺う有償サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡くださし、。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了をください。 

【受付時間】月曜日〜金曜日 9:00 〜 17:30 術日、弊社指を休日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 

参エプソンインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

化幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 東京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 【受付時亂月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00 術日を除く） 

♦購入ガイドインフオメーション製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話くださし、。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、幹掛旨をイ木日を除く） 

参 FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452-3305 
♦スクール（ェプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 術日、弊せ指を休日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご確認ください。 

参ショールー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソン スクェア 新宿 干 160-8324 まま都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソン スクェア 御堂筋 干 541 -0047 大阪巿中央区';炎路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 


♦ mepsm 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


♦エプソンデイスクサービス 

を種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エヴソン販売ホホ巧舍社 干16 日- 8324ま京都新宿 区西 新宿 6-24-1 西 新宿=井ビル24階 

它イコーエづソン株巧を社 干％ 2-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 

2002. 2. 28( b ) 



この取巧説日月書は再生紙を使巧して 
います。 


Printed in Japan XX.XX-XX 
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